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本書の読み方 


本書で使用している記号や表記には、次のような意味があります。 


•記号について 


/- 

I 


人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。 


び 

注意 


操作中に気を付けていただきたい内容です。必ずお読みください。 

V— 

■ 

メモ 


補足事項や、参考となる情報を説明しています。 

J 


•表記について 


厂 

本商品 

\ 

CG - WLBARGPX を示します。 

「」-「」-「」 

「」で囲まれた項目を順番に選択することを示します。 

[] 

V 

[] で囲んである文字は画面上のポタンを示します。 

例： -[0 K ] 


•正式名称について 


本書で使用しているソフトウェア名の正式名称は以下のとおりです。 


〈 Windows 〉 

Windows.Microsoft® Windows® Operating system 

Windows XP.Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system および 

Microsoft® Windows® XP Professional operating system 

Windows 2000 .Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system 

Windows Me.Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 

Windows 98SE.Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system 


參イラスト、画面について 

本文中に記載のイラストや画面は、実際と多少異なることがあります。 
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こんなときにはこの設定 


この PART では、本商品をより便利に活用していただくための設定方法について説明します。これらはすべ 
てパソコンがすでにネットワークに接続済みの状態であることを前提とした説明となりますので、まだ接続 
していない場合は、付属の「お使いの手引き」または本書の「パソコン、モデムと本商品を有線で接続する」 
( P .18) の手順を行ってからお読みください。 


設定画面を起動するには 


本商品の設定画面を使用するには Web ブラウザが必要です。また、設定時には本商品に接続されているパソ 
コンのうちの1台から設定作業を行います。 Web ブラウザには Internet Explorer 5.5 以降または Safari 
1 .2 以降をご利用ください。そのほかの Web ブラウザでは、正常に設定が行えない場合があります。 


• バソコンの TCP/IP を設定する 


本商品の設定画面を起動するには、接続するパソコンのネットワークの設定が次のようになっている必要が 
あります。 


• TCP / IP の設定が IP 自動取得になっていること。 

• ネッ トワークアダプタが正常に動作していること。 

次の手順では、パソコンの TCP / IP の設定方法とネットワークアダプタの確認方法をご紹介します。この手 
順は LAN ケーブルを使って本商品とパソコンを接続する場合を例としています。 

參 Windows XP で利用する 


この作業は「コンピュータの管理者」または同等の権限をもつユーザ名でログオンして行って 
ください。ユーザ権限については、 0 S の取扱説明書をご覧ください。 

■ネットワークアダプタの状態を確認する 

パソコンに取り付けられたネットワークアダプタが正常に動作しているか、「デバイスマネージャ」で確認し 
ます。 
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1「スタート」一「マイコンピュータ」を右クリックし、「プ□パティ」を選択します。 
2 「八ードウエア」タブを選択し、[デバイスマネージャ]をクリックします。 


3 


「デバイスマネージャ」の「ネットワークアダプタ」をダブルクリックします。 
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4 ネットワークアダプタの名称が表示されていることを確認します。 



ネットワークアダプタ 
※実際に表示される名称は、ご使用に 
なっているネットワークアダプタの 
メーカ、機種によって異なります。 


rfl 「 x 」 や「！」マークが表示されている場合、ネットワークアダプタは正常に動作していません。 
ネットワークアダプタの取扱説明書をご覧いただき、正常な状態にしてください。 

5「デバイスマネージャ」を閉じます。 


■ TCP / IP プロトコルを確認する 


1「スタート」一「コント□ールパネル」の順に選択します。 

2 「コント□ールパネル」の「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。「ネットワーク 
とインターネット接続」が表示されていない場合は、画面左側の「カテゴリの表示に切り替える」を 
クリックしてください。 

3 「ネットワーク接続」をクリックします。 

4 「□一カルエリア接続」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。 

5 「全般」タブの「インターネットプ□トコル（ TCP / IP )」にチェックが付いているか確認します。 



ネットワークアダプタ 
※実際に表示される名称は、ご使用に 
なっているネットワークアダプタの 
メーカ、機種によって異なります。 


チェックが付いていることを確認しま 
す。 


6 「インターネットプロトコル（ TCP / IP )」を選択し、[プ□パティ]をクリックします。 
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7 「全般」タブの 「 IP アドレスを自動的に取得する」と 「 DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」 
を選択し、[詳細設定]をクリックします。 



①この項目を選択します。 


②[詳細設定]をクリックします。 


8 「 TCP / IP 詳細設定」画面の 「 DNS 」 タブを選択し、「この接続のアドレスを DNS に登録する」のチエツ 
クを外します。 



①ここを選択します。 


②この項目のチェックを外します。 


/> fl プロバイダからドメイン名も指定されている場合は、「以下の DNS サフィックスを順に追加す 
注意 I る」を選択し、[追加]をクリックして指定されたドメイン名を入力してください。 



① この項目を選択します。 

② [追加]をクリックして指定されたド 
メイン名を入力します。 
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9 「TCP/IP 詳細設定」画面の [OK] をクリックします。 

10「インターネットプロトコル （TCP/IP) のプロパティ」画面の [0K] をクリックします。 
11「□一カルエリア接続のプ□パティ」画面の [0K] をクリックします。 

12再起動を促すメッセージが表示された場合は再起動します。 

焉 メッセージが表示されなかった場合も手動で再起動してください。 

次に 「Web ブラウザの設定をする」 （P.16) に進みます。 


•Windows 2000 で利用する 

この作業は 「 Administrator 」 または同等の権限を持つユーザ名でログインして行ってください。 
ユーザ権限については、 0 S の取扱説明書をご覧ください。 

■ネットワークアダプタの状態を確認する 

パソコンに取り付けられたネットワークアダプタが正常に動作しているか、「デバイスマネージャ」で確認し 
ます。 
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1デスクトップにある「マイコンピュータ」を右クリックし、「プ□パティ」を選択します。 

2 「八ードウエア」タブを選択し、[デバイスマネージャ]をクリックします。 

3 「デバイスマネージャ」の「ネットワークアダプタ」をダブルクリックします。 

4 ネットワークアダプタの名称が表示されていることを確認します。 



ネットワークアダプタ 
※実際に表示される名称は、ご使用に 
なっているネットワークアダプタの 
メーカ、機種によって異なります。 


/> fl 「 X 」や「！」マークが表示されている場合、ネットワークアダプタは正常に動作していません。 
ネットワークアダプタの取扱説明書をお読みになり、正常な状態にしてください。 

5 「デバイスマネージャ」を閉じます。 
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■ TCP / IP プロトコルを確認する 


1「スタート」一「設定」一「ネットワークとダイヤルアップ接続」をクリックします。 
2 「□一カルエリア接続」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。 



圍指定された格徬①ブ□パティを表示しま寸。_^ 


① 「口ーカルエリァ接続」を右クリック 
します。 

② 「プロパティ」を選択します。 

※「口ーカルエリァ接続」の名称はご使 
用のバソコンの環境により異なる場 
合があります。 


3 「インターネットプ□トコル（TCP/IP)」が有効になっていることを確認します。 



ネットワークアダプタ 
※実際に表示される名称は、ご使用の 
ネットワークアダプタのメーカ、機 
種によって異なります。 

チェックマークが入っていることを確 
認します。 


7^1「インターネットプロトコル（ TCP / IP )」が一覧にない場合は、 「 TCP / IP をインストールする」 
Ml ( p . ii ) をご覧ください。 

4 「インターネットプロトコル（TCP/IP)」を選択し、[プ□パテイ]をクリックします。 

5 「IP アドレスを自動的に取得する」と 「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」を選択し、[詳 
細設定]をクリックします。 



①この項目を選択します。 


②[詳細設定]をクリックします。 
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6 「TCP/IP 詳細設定」画面の 「DNS」 タブを選択し、「この接続のアドレスを DNS に登録する」のチエツ 
クを外します。 



7 「TCP/IP 詳細設定」画面の [0K] をクリックします。 

8 「インターネットプロトコル （TCP/IP) のプロパティ」画面の [0K] をクリックします。 

9 「□一カルエリア接続のプ□パティ」画面の [0K] をクリックします。 

10再起動を促すメッセージが表示された場合は再起動します。 

メッセージが表示されなかった場合も手動で再起動してください。 


« 


次に 「Web ブラウザの設定をする」 （P.16) に進みます。 
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■ TCP / IP をインス I -ールする 

TCP/IP がインスI-ールされていなかった場合は、次の手順でインストールしてください。 

1「スタート」一「設定」一「ネットワークとダイヤルアップ接続」をクリックします。 

2 「□一カルエリア接続」を右クリックし、「プ□パティ」を選択します。 

3 「□一カルエリア接続のプ□パティ」の[インストール]をクリックします。 

4 「ネットワークコンポーネントの種類の選択」が表示されたら「プ□トコル」を選択し、[追加]をク 
リックします。 

5 「ネットワークプロトコルの選択」が表示されたら「インターネットプロトコル（TCP/IP)」を選択し、 
[〇 K] をクリックします。 



① 「インターネットプロトコル （ TCP / 
IP )」 を選択します。 

② [〇 K ] をクリックします。 


6 「□一カルエリア接続のプ□パティ」の「インターネットプロトコル（TCP/IP)」が有効になっている 
ことを確認し、 [0K] をクリックして画面を閉じます。 


7 再起動を促すメッセージが表示された場合は再起動します。 


屬メ ッセージが表示されなかった場合も手動で再起動してください。 

メモ 


インス!ルが完了したら、 「TCP/IP プロトコルを確認する」の手順4 (P.9) からの設定を行ってくださ 
い 0 
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•Windows Me/98SE で利用する 

■ネットワークアダプタの状態を確認する 

パソコンに取り付けられたネットワークアダプタが正常に動作しているか、「デバイスマネージャ」で確認し 
ます。 


1デスクトップの「マイコンピュータ」を右クリックし、「プ□パティ」を選択します。 

2 「デバイスマネージャ」タブをクリックし、表示された八ードウエアデバイスの一覧から「ネットワー 
クアダプタ」をダブルクリックします。 


3 ネットワークアダプタの名称が表示されていることを確認します。 



ここを選択します。 


ネットワークアダプタ 
※実際に表示される名称は、ご使用の 
ネットワークアダプタのメーカ、機 
種によって異なります。 


/> fl • 「 X 」や「！」マークが表示されている場合、ネットワークアダプタは正常に動作していませ 
里星 J ん。ネットワークアダプタの取扱説明書をお読みになり、正常な状態にしてください。 

•「 Microsoft 仮想プライべ一トネットワークアダプタ」、「ダイヤルアップアダプタ」などのア 
ダプタ名が表示されていることがありますが、これらは本商品で使用するネットワークアダ 
プタと関係ありません。 


■ TCP / IP プロトコルを確認する 

ここでは例として Windows Me を使用していますが、 Windows 98SE をご使用の場合も手順は同様です。 


1「スタート」一「設定」一「コントロールパネル」の順に選択します。 

2 「コント□ールパネル」の「ネットワーク」をダブルクリックします。 

Windows Me の場合、よく使うコントロー ルパネルのオプシヨンだけが表示されている場合は、 
邏 「すべてのコントロールパネルのオプションを表示する。」をクリックすると、「ネットワーク」 
が表示されます。 
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3 「ネットワークの設定」タブの「現在のネットワークコンポーネント」欄に 「 TCP / IP _> XXXXX (ネッ 
トワークアダプタ名)」が表示されていることを確認します。 



※画面は例です。 

•「 TCP/IP — >」の横に表示される名 
称は、ご使用になっているネット 
ワークアダプタのメーカ、機種に 
よって異なります。 

• ダイヤルアップアダプタがない場合 
は「インターネットプロトコル 
( TCP / IP )」、「 TCP / IP 」などと表示さ 
れる場合もあります。 


7^1 「 TCP/IP — >XXXXX (ネットワークアダプタ名）」が表示されていなかった場合は、 「 TCP / IP を 
HI インストールする」 （ P .15) をご覧ください。 


4 「現在のネットワークコンポーネント」の一覧から 「 TCP/IP —>XXXXX (ネットワークアダプタ名)」 
を選択し、[プ□パティ]をクリックします。 



① ご使用のネットワークアダプタ名が 
表示されているものを選択します。 

② [プロパティ] をクリックします。 


7 ^\ 「 TCP/IP — >xxxxx (ネットワークアダプタ名）」が複数表示されている場合は、ご使用にな 
HI るネットワークアダプタを選択します。 
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5 「IP アドレス」タブの 「IP アドレスを自動的に取得」を選択します。 



この項目を選択します 


Pf ] プロバイダからドメイン名も指定されている場合、 「 DNS 設定」タブの 「 DNS を使う」を選択 
注意 I し、「ドメインサフィックスの検索順」の欄に指定されたドメイン名を入力して[追加]をクリッ 
クしてください。 



パインド丨詳細設定丨 NetBIOS I DNS 設定 ] ゲ - トゥヱイ丨 WINS 設定丨 IP アドレス | 


① 「 DNS 設定」タブを選択します。 


r DNS を使わない① 

| ^ DNS を使う (£) 卜 - 

ホスト(砂 ： r ドメィン®:厂 

DNS サ-パ-©検索胭__ 

I • • • 1 适加 W j 

I 

刖除 ( B > | 

ドメインサフィックスの検索胭 I 


[coreea.ne.jp ] 「追加 ® 



-② 「 DNS を使う」を選択します。 

一③ドメイン名を入力します。 

※画面は例です。実際にはプロバイダ 
. から指定されたドメイン名を入力し 
] てください。 

L ④[追加]をクリックします。 

—⑤[〇 K ] をクリックします。 


キゃンセル」 


6 「TCP/IP のプ□パティ」画面の [0K] をクリックします。 

7 「ネットワーク」画面の [0K] をクリックします。 

Windows の 0 S 用ディスクを入れるようにダイアログが表示された場合は、 CD - ROM ドライブ 
(またはフロッピーディスクドライブ）に Windows の OS 用ディスクを揷入し、メッセージに 
したがって操作します。操作後、再起動を促すメッセージが表示されたら再起動します。 

次に 「Web ブラウザの設定をする」 （P.16) に進みます。 
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■ TCP / IP をインス I -ールする 

TCP / IP がインス I -ールされていなかった場合は、次の手順でインストールしてください。 

1「スタート」一「設定」一「コントロールパネル」の順に選択します。 

2 「コント□ールパネル」の「ネットワーク」をダブルクリックします。 

3 「ネットワーク」の[追加]をクリックします。 

4 「ネットワークコンポーネントの種類の選択」で「プロトコル」を選択し、[追加]をクリックします。 

5 「ネットワークプロトコルの選択」の「製造元」から 「 Microsoft 」 を選択し、「ネットワークプ□卜 
コル」の一覧から「 TCP / IP 」を選択して [0 K ] をクリックします。 



①「 Microsoft 」 を選択します。 


②「 TCP / IP 」を選択します。 


③[〇 K ] をクリックします。 


6 「現在のネットワークコンポーネント」の一覧に 「 TCP / IP_>XXXXX (ネットワークアダプタ名)」 
が追加されていることを確認します。 



※画面は例です。 

• 「 TCP / IP -〉」の横に表示される名 
称は、ご使用になっているネット 
ワークアダプタのメーカ、機種に 
よって異なります。 

• ダイヤルアップアダプタがない場合 
は「インターネットプロトコル 
( TCP / IP )」、「 TCP / IP 」などと表示さ 
れる場合もあります。 


7 [0 K ] をクリックして「ネットワーク」画面を閉じると、再起動を促すメッセージが表示されますの 

で再起動します。 


观 • メッセージが表示されなかった場合も手動で再起動してください。 

眞 I • Windows の 0 S 用ディスクを入れるようにダイアログが表示された場合は、 CD - ROM ドライ 
ブ（またはフロッピーディスクドライブ）に Windows の 0 S 用ディスクを揷入し、メッセー 
ジにしたがって操作します。操作後、再起動を促すメッセージが表示されたら再起動します。 


インス!ルが完了したら、 「 TCP / IP プロトコルを確認する」の手順4 ( P .13) からの設定を行ってくだ 
さい 0 
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•Web ブラウザの設定をする 

本商品を利用できるように Web ブラウザの設定を行います。ここでは Internet Explorer 6.0 の場合の設 
定方法を例に説明しています。そのほかの Web ブラウザの場合は、 Web ブラウザのヘルプなどをご覧いた 
だき、設定してください。 


1 Internet Explorer を起動し、「ツール」一「インターネットオプション」をクリックします。 

2 「インターネットオプション」が表示されたら「接続」タブを選択します。 

7^1このとき「ダイヤルアップと仮想プライべ一トネットワークの設定」で「ダイヤルしない」が 
選択されていることをご確認ください。 


3 [LAN の設定]をクリックします。 

4 「□一カルエリアネットワーク （LAN) の設定」の「設定を自動的に検出する」、「自動構成スクリプト 
を使用する」、 「LAN にプロキシサーバーを使用する」のチェックを外します。 



この項目のチェックを外します。 


5 [0K] をクリックします。 

6 「インターネットオプション」の[〇 K] をクリックします。 
次に「パソコンと本商品を接続する」 （P.17) に進みます。 
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•パソコンと本商品を接続する 

■本商品を設置する場所について 

•付属の「お使いの手引き」をご覧いただき、使用時の注意などについてご確認ください。 

-本商品の側面にある通気口は、放熱のため塞がないでください。 

〈設置に適した場所〉 

-水平で落下のおそれがない場所（机の上など） 

• 風通しのよい涼しい場所 

〈設置に適さない場所〉 

• 直射日光が当たる場所 
• 暖房器具の近くなど 
• 高温多湿でホコリの多い場所 
• パソコンやモデムなど、発熱する機器の上 

■本商品の電源を入れるには 

〈本商品の電源の取り方〉 

本商品の電源は、たこ足配線などを避け、ほかの機器と別系統で取るようにしてください。必ず付属の専用 
AC アダプタを使用し、 AC100V の電源コンセントに接続してくださし)。それ以外の AC アダプタやコンセ 
ントを使用すると、発熱による発火や感電のおそれがあります。 

〈本商品の電源の入れ方/切り方〉 

本商品背面の DC ジャックに AC アダプタの DC プラグを接続し、電源プラグを電源コンセントに差し込む 
と電源が入ります。 AC アダプタの電源プラグを電源コンセントから抜くと電源が切れます。 


• AC アダプタの電源プラグを電源コンセントに差し込んだまま DC プラグを抜かないでくださ 
い。感電事故を引き起こすおそれがあります。 


Pf ] • 本商品には電源スイッチがありません。電源プラグを電源コンセントに接続した時点で、電 
注意 I 源が入りますのでご注意ください。 
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■パソコン、モデムと本商品を有線で接続する 

有線接続をする場合や二台目以降のパソコンを設定する場合は、本商品とモデム•パソコンなど、ネットワー 
ク接続する機器を LAN ケーブルで接続します。 


上、 10 BASE - T で接続する場合はカテゴリ3以上の LAN ケーブルを使用してください。 
• 無線での接続方法は、付属の「お使いの手引き」をご覧ください。 



-本商品とパソコンを接続する LAN ケーブルの長さは 100 m 以内にしてください。 
yll • 本商品とパソコンを接続する LAN ケープルは、1 00 BASE - TX で接続する場合はカテゴリ5以 


1本商品、モデムまたは回線終端装置、パソコンなどネットワーク接続する機器の電源をすべて切るか、 
電源コンセントから抜きます。 

2 本商品背面の LAN ポートに LAN ケーブルを接続します（①)。 

3 LAN ケーブルのもう一端をパソコンの LAN ポートに接続します（②)。 

4 本商品背面の WAN ポートに付属の LAN ケーブルを接続します（③)。 

5 モデムまたは回線終端装置のネットワークポート (RJ-45) に LAN ケーブルのもう一端に接続します 

(④)。 

モデムのポート名は 「 LAN 」「 PC 」 「パソコン」 「 ENET 」「 Ethernet 」 など、機種によって異な 
ります。 

6 モデムまたは回線終端装置の電源を入れます。 

7 本商品背面の DC ジャックに専用 AC アダプタを接続します（⑤)。 

8 本商品の専用 AC アダプタをコンセントに接続し、本商品の電源を入れます（⑥)。 

9 本商品前面の Power LED が点灯 — 点滅—点灯と変わり、ルータが起動したことを確認します。 

ルータが起動するまでにおよそ2分程度かかります。ルータの起動が完了するまでしばらくお 
待ちください。 

10ルータの起動後、パソコンの電源を入れます。 

11本商品背面の LAN LED のうち、ケーブルを接続したポートの LAN ポート LED が点玎（または点滅) 
していることを確認します。 
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•設定画面を起動する 


• 本商品を設定する場合には、本商品と設定用パソコンのみを接続して設定することをお勧め 
します。 

• 設定用パソコンでウイルス駆除ソフト、ファイアウォールソフトなどのセキュリティソフト 
が起動していると、本商品の設定に失敗することがあります。一時的にセキュリティソフト 
を停止させて本商品の設定を行い、設定作業が終了してから再度起動させてください。セキュ 
リティソフトの停止•起動の方法は、セキュリティソフトの取扱説明書をご覧ください。 

1本商品に接続したパソコンで 、 Internet Explorer を起動します。 

屬 このとき手順3の画面が表示された場合は、そのまま手順3へお進みください。 


2 


2 アドレス入力欄に n 92.168.1.1」と入力し、キーボードの 「 Enter 」 キーを押します。 

アドレス必 [^)1 92.168 .1.1 


7 f ] ルータ機能が「無効」に設定されている場合や、本商品の LAN 側の IP アドレスを変更されてい 
る場合は、変更後の IP アドレスを入力してください。また 、 Internet Explorer でお気に入りに 
登録している場合は、お気に入りの 「 CG - WLBARGPX 」 をクリックします。 

3 ユーザ名とパスワードを入力する画面が表示されたら、ユーザ名の欄に 「 root 」 と入力し、[□グイン] 
をクリックします。 


ユーザ名： 

バスワード： 

moot — 






[ キャンセル1 


20 0&( C > 株式会社コレガ 


① 「 root 」 と入力します。 

② 「ログイン」をクリックします。 



• 工場出荷時の状態では、ユーザ名は 「 root 」 に設定されています。パスワードは設定されてい 
ません。 

• ユーザ名、パスワードは変更できます。詳しくは「本商品のログイン名（ユーザ名）、パスワー 
ドを変更したいときは」 （ P .40) をご覧ください。 


4 設定画面が起動します。 


參 Macintosh で利用する 

Mac OS X (10.4 以降)、 Safari 1 .2 以降をご利用の場合は、コレガホームページ （ http :// corega . jp /) 
から「サボート情報」一「各種マニュアル」一「ブロードバンドルータ」の順に選択し、補足説明書 「Mac 
0 SX (10.3 以降）での設定ユーティリティへのアクセス方法」をご覧ください （2007 年1月現在)。 

URL : http :// corega . jp / support / manual / router.htm 
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無線 LAN セキュ U テイを設定するには 


無線 LAN ではデータの通信に電波を利用しているため、電波が届く範囲であれば、通信内容を傍受されたり、 
不正侵入されるおそれがあります。本商品では、これらの対策として次のようなセキュリティ機能を搭載し 
ています。 

參本商品で設定できるセキュリティ機能 

[SSID (Service Set IDentifier )] 

無線 LAN に接続する機器を識別するネットワークグループ名です。 ESSID と呼ばれることもあります。同 
じ SSID を持つ無線 LAN 機器同士でしか通信できないため、独自の SSID を設定することにより、外部か 
ら不正侵入される危険が減少します。 


【ステルス AP 】 

本商品の SSID を無線 LAN アダプタから見えなくすることにより、外部から不正侵入される危険が減少し 
ます。 


【アクセス制限】 

本商品に無線 LAN でアクセスすることができる無線 LAN アダプタを MAC アドレスで制限します。 PC デー 
タベースに MAC アドレスが登録されていない無線 LAN アダプタは本商品に接続できなくなります。 

【WEP (Wired Equivalent Privacy )】 

通信内容を暗号化し、通信内容の傍受を防ぐセキュリティ機能です。仮に通信データを傍受された場合でも、 
通信内容の復元を容易に行うことができなくなります。 64 Bit 、128 Bit 、 1 52 Bit の3種類があり 、 ASCII 
文字（半角英数記号）や HEX (16 進数： 〇〜9、 a 〜 f ) を入力し暗号キーを作成します。 


【WPA ( Wi-Fi Protected Access )】 

通信内容を設定した暗号キーを使って暗号化するセキュリティ機能の一つです。暗号キーは一定時間ごとに 
変わる TKIP を採用しており、 WEP よりも解読されにくくなります。本商品では家庭でご利用できる rWPA - 
PSK ( Personal )」 の設定ができます。 


【 WPA 2 ( Wi-Fi Protected Access 2)】 

WPA 2 は、 Wi-Fi Alliance が2004年9月に発表した WPA の新しい規格です。米標準技術局 （ NICT ) が 
定めた暗号化標準の 「 AES 」 を採用しており、128〜256 Bit の可変調キーを利用しての強力な暗号化が 
可能です。そのほかの仕様については WPA とほとんど変わらないので、 WPA と WPA 2 との混在した環境 
で利用でぎます。 


• セキュリティ設定は、通信相手の機器に合わせて同じ内容の設定を行ってください。 
kil • WEP と WPA または WPA2 との併用はできません。 
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•SSID を設定する 

SSID を設定するには、次の手順を行います。 


1設定画面を起動し、 「 LAN 側設定」一「無線アクセスポイント設定」一「802.1 lg / b 設定」の順に 
選択します。 

2 次のように設定します。 


無線アクセスポイント設定/ 802.11g/b 設定 6l 獮 il» 


ネットワーク名 （ SSID ) 

モード 


1802.11的 v 

チャンネル 

I 自動設定 H 

転送レート 

lAuto ㈤ 

IPv 6 マルチキャスト通信 

|無効 v 

ステルス AP 

|無効 v 

電波強度 

|最大錮 

ビーコン間隔 

|1〇〇 | ms 仰期値:100, 20-1000) 

RTS しきい值 

12346 | 仰期値:2346, 256-2346) 

パケット分割のしきい值 

12346 | _値:2346, 256-2346) 


№1 「取消1[戻る1 


① 


② 


① 「ネットワーク名 （ SSID )」 に設定したい文字列を半角英数字で入力します。 

屬 半角英数記号で最大32文字まで入力できます。 

ニモ 

② [設定]をクリックします。 

3 設定画面更新後に画面右上の[□グアウト]をクリックします。 

4 本商品に設定した SSID と同じ文字列を、接続する無線 LAN アダプタに設定します。 

7^1無線 LAN アダプタの SSID の設定については、ご使用の無線 LAN アダプタの取扱説明書をご覧 
^ e | ください。 
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• ステルス AP を設定する 

ステルス AP を設定すると、本商品の SSID を無線 LAN アダプタから検索できなくなります。ステルス AP 
を設定するには、次の手順を行います。 

1設定画面を起動し、 「 LAN 側設定」一「無線アクセスポイント設定」一「802.1 lg / b 設定」の順に 
選択します。 

2 次のように設定します。 


無線アクセスボイ'ノト設定/ 802 . 11 g / b 設定靡 


ネットワーク名 （ SSID ) 

Ixxxxxxxxxxxx 

モード 

1802.11 g/b Ml 

チャンネル 

I 自動設定41 

転送レート 

I Auto 

IPv 6 マルチキャスト通信 

| 無効肩 

ステルス AP 



竜波強度 

|最大' 

ビーコン間隔 

1100 | ms 仰期値:100, 20~100 0) 

RTSU きい值 

12346 | 仰期値:2346, 256-2346) 

パケット分割のしきい值 

12346 | _値:2346, 256-2346) 


[設定 1 [取う肖 1 [戻る 1 


① 

② 


①「ステルス AP 」 を「有効」にします。 


②[設定]をクリックします。 

3 設定画面更新後に画面右上の[□グアウト]をクリックします。 

7^1本商品と同じ SSID を設定している無線 LAN アダプタからは、本商品の SSID を確認すること 
^ eJ ができます。 
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•アクセス制限を設定する 

本商品に接続できる無線 LAN アダプタを、 MAC アドレスで制限することができます。アクセス制限を設定 
するには、次の手順を行います。 

1設定画面を起動し、 「 LAN 側設定」一「無線アクセスポイント設定」一「アクセス制限」の順に選択 
します。 


2 次のように設定します。 


無線アクセスボイ：/卜設定/アクセス制限 &niit 


* 線端末間通信I有効 


■線-有線間端末通信I有効 


MAC アト-レスフィル5リンク- |有効 v| - 

選択したクライアントのみ接続を許可します。 

有効後、新たなクライアントを接続許可するIこは、 PC データペースで登錄されている無線機器を選択す 
るか、接続した L 、椴器の MAC アドレスを手入力で追加してください。 


MAC アドレス:「卜「|-「1-| 1-f l-f II追則 




パソコン名 

IP アドレス 

MAC アドレス 

DHCP 佑隹 

クライアント 

1 ^ 

] 

|XXXXXX 1192.168 .1. XX XX XX XX XX XX XX 

自動取得 (DHCP クラィァント)- 


[p$] [MB 國 


① 

② 


③ 


① 「 MAC アドレスフイルタリング」を「有効」にします。 

② 下に表示されるクライアントリストのうちで、アクセスを許可したい無線 LAN パソコンにチェック 
を付けます。 

許可したい無線 LAN パソコンがクライアントリストに表示されていない場合は、 MAC アドレ 
スを手動で登録してください。設定項目の詳細については「アクセス制限」 （ P .70) をご覧くだ 
さい0 

③ [設定]をクリックします。 

3 設定画面更新後に画面右上の[□グアウト]をクリックします。 
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•暗号化を設定する 

無線 LAN の通信内容を暗号化して、傍受されても内容を解析されにくくすることができます。暗号化を設定 
するには、次の手順を行います。 


Pf ] • 本商品に暗号化を設定した場合、本商品に接続する無線 LAN アダプタにも同じ暗号化を設定 
注意 I する必要があります。 

• WEP と WPA または WPA 2 との併用はできません。 


■ WEP を設定する 

WEP を設定するには、次の手順を行います。 


1本商品背面の Security スイッチを「〇 N 」 にし、電源を入れ直します。 



2 設定画面を起動し、 「 LAN 側設定」一「無線アクセスポイント設定」一「802.1 lg / b セキュリティ 
設定」の順に選択します。 

3 次のように設定します。 


無線アクセスポイント設定/ 802.11 g/b セキュリティ設定 


❷, 


認証方式 
暗号方式 
暗号化 
WEP キー 
キ -1® 

キ ー2 0 
キー3 0 
キー4 0 
WPA^ 有キー 


[Open System 


I WEP ■]- 
[64 Bit-16 進数 (》9/a イ )1Ottf 


[xxxxxxxxxx 


ASCII 文字 (8 〜 63 文字） 


16 進数 (64 文字） 


[81845521 


[1 ](1-5) 


プリアンブル■モード自動 
更新間隔 


▽I 


[300丨(0または 300—1 800秒） 


① 

I 

④ 


[設定]匸取消1[戻る|匚セキュリティ情報害出し 


⑤ 


② 


① 認証方式から「〇 pen System 」 または 「Shared Key 」 を選択します。 

② 暗号方式から rWEPJ を選択します。 

③ 暗号化から 「64 Bit - l 6進数 (0 〜 9/ a 〜 f ) 10桁 」、 H 28巳 it -1 6進数 (0 〜 9/ a 〜 f ) 26桁 」、 n 52巳 it - 
16進数 (0 〜 9/ a 〜 f ) 32桁」、「64巳 it - ASCII (半角英数記号)5文字 」、 n 28 Bit - ASCII (半角英数記 
号）13文字」、「1 52 Bit - ASCN (半角英数記号）16文字」のいずれかを選択します。 

1^1 ASCII で入力できる半角英数字は、〇〜9、 a 〜 z 、！” #$%&’（）* + ■-，/:;<> ?@[¥] ■八_ 
Ml {丨}■です。 
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④ キー 1 〜キー 4 に手順 4 で選択した文字数で任意の文字列を入力し、そのうちの1つを選択します。 

屬 「128 Bit 」、「152 Bit 」 を選択した場合は、キー1のみ使用することができます。 

ニモ 

⑤ [設定]をクリックします。 

4 設定画面更新後に画面右上の[□グアウト]をクリックします。 

5 本商品に設定した暗号化の設定と同じ設定を、接続する無線 LAN アダプタに設定します。 

■ 無線 LAN アダプタの暗号化の設定は、お使いの無線 LAN アダプタの取扱説明書をご覧くださ 
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■ WPA-PSK 、 WPA2-PSK を設定する 

WPA - PSK 、 WPA 2- PSK を設定するには、次の手順を行います。 

1本商品背面の Security スイッチを「〇 N 」 にし、電源を入れ直します。 



2 設定画面を起動し、 「 LAN 側設定」一「無線アクセスポイント設定」一「802.11 g / b セキユリ丁ィ 
設定」の順に選択します。 

3 次のように設定します。 


無線アクセスボイ：/卜設定/802.11 g / b セキュリティ設定 O'lMi 


認証方式 

-, 

WPA/WPA2- PSK 过 |- 

暗号方式 



暗号化 

64 Bit-16^(0-9/3-010^ v| 

WEP キー 


キー1 ® 

~1 

キー2 0 

コ 

キー3.:， 

コ 

キー4 


WPA^ 有キー 

© ASCII 文字 (8 〜63文字）〇16進数 (64 文字） 

DT1M 

[1 1(1-5) 

プリアンプル•モード自動 si 

更新間隔 

[330 | (0 または300~1800秒） 


fte] rwi d¥] l セキュリティ情報害出し j 


I 


③ 


④ 


① 認証方式から 「 WPA 2- PSK 」 または 「 WPA / WPA 2- PSK 」 を選択します。 

② 暗号化から「自動 ( AES / TKIP )」、「 AES 」 のいずれかから選択します。 

WPA2-PSK の暗号化は 「AES」 のみとなります。 

i 4 


③ WPA 共有キーの 「 ASCII 文字 (8 〜63文字)」を選択し、入力欄に半角英数字記号で8〜63文字の任 
意の文字列を入力します。 

"gl 入力できる半角英数字は、〇〜9、 a 〜 z、！ ”#$%&’（）* + ■-，/:;<> ?@[¥]. a _{:} ■です。 

i 4 


④[設定]をクリックします。 

4 設定画面更新後に画面右上の[□グアウト]をクリックします。 

5 本商品に設定した暗号化の設定と同じ設定を、接続する無線 LAN アダプタに設定します。 

無線 LAN アダプタの暗号化の設定は、お使いの無線 LAN アダプタの取扱説明書をご覧くださ 

メモ _] い。 
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ネツトワークゲームをするには 


ネットワークゲームは、ゲームサーバとデータの送受信を行う特定のポートを利用するため、本商品に UPnP 
設定や DMZ 設定などを行う必要があります。 


お使いの回線やプロバイダによっては、ネットワークゲームに対応していない場合があります 
ので、ご注意ください。 

•UPnP に対応しているネットワークゲームの場合 

本商品は UPnP * に対応しておりますので、 UPnP に対応したネットワークゲームであれば自動的に本商品 
の設定が行われます。本商品の UPnP の設定は、次の手順を行います。 

※ UPnP 機能は Windows XP で使用できます。 


2 


1設定画面を起動し、「詳細設定」一 「 UPnP 」 の順に選択します。 
2 次のように設定します。 


詳細設定/ UPnP 設定 Whelp 


UPnP ® 用ボート 


UPnP を使用する 

1有効 V - 


[p$] [H] 


① 

② 


① 「 UPnP を使用する」から「有効」を選択します。 


②[設定]をクリックします。 

3 設定画面更新後に画面右上の[□グアウト]をクリックします。 


Windows の UPnP (ユニバーサルプラグアンドプレイ）に関するセキュリティの脆弱性が発 
メモ 見されています。本商品の UPnP を設定する前に、 Windows の修正プログラムをインストール 
してください。詳細な設定方法は、 Microsoft にお問い合わせください。 


•UPnP に対応していないネットワークゲームの場合 

UPnP に対応していないネットワークゲームの場合は、次の手順で設定します。 


1設定画面を起動し、「詳細設定」一 「 DMZ 」 の順に選択します。 
2 次のように設定します。 


詳細設定/ DMGS 定 ©HELP 


[bMZ ^ スト |IXXXXXX(192.168.1.111) v 卜 


nyi 


① 

② 


① 「 DMZ ホスト」から使用するパソコンを選択します。 

「 DMZ ホスト」に設定したいパソコンが表示されない場合は、 「 PC データベース」 （ P .63) でパ 
ソコンを手動で登録してください。 


②[設定]をクリックします。 
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3 設定画面更新後に画面右上の[□グアウト]をクリックします。 


Pf ] DMZ 機能の対象となっているパソコンは、本商品のファイアウォール機能が無効になるため、 
注意 I セキュリティが弱くなります。 DMZ 機能は、必要な場合のみ有効にしてご使用ください。 


音声/ビデオチ ヤツ トなどのツールを使うには 


ここでは代表的なソフトとして、 NetMeeting、MSN Messenger を利用する場合の設定を説明していま 
す。本商品は、 NetMeeting、MSN Messenger （ Ver . 7.0以降 ）、 Windows Live Messenger ( Ver .8.0) 
に対応しています。ソフトの使用方法は、各ソフトのヘルプやホームページをご覧ください。 


び MSN Messenger 、 NetMeeting は1台のパソコンでのみ使用できます 0 

注意 


•NetMeeting 

NetMeeting を使用するには DMZ 機能を設定します。次の手順で設定してください。 


1設定画面を起動し、「詳細設定」一 「 DMZ 」 の順に選択します。 
2 次のように設定します。 


詳細設定 / DMZ 設定 ©help 


[DMZJt： スト [[)00000((192.168.1.111) v 

[P$] gl] 


① 

② 


① 「 DMZ ホスト」から使用するパソコンを選択します。 

T ^\ 「 DMZ ホスト」に設定したいパソコンが表示されない場合は、 「 PC データベース」 （ P .63) でパ 
ソコンを手動で登録してください。 


②[設定]をクリックします。 

3 設定画面更新後に画面右上の[□グアウト]をクリックします。 


Pfj DMZ 機能の対象となっているパソコンは、本商品のファイアウォール機能が無効になるため、 
Mm ] セキュリティが弱くなります。 DMZ 機能は、必要な場合のみ有効にしてご使用ください。 


28 




















ccorega) 


•MSN Messenge 「 (Ve 「 .7.0 以降 ）/ Windows Live Messenger(Ver8.0) 

本商品は UPnP に対応しておりますので 、 Windows XP で MSN Messenger を利用する場合は、自動的 
に本商品の設定が行われます。本商品の UPnP の設定を無効にしている場合は、次の手順で UPnP を有効に 
設定してください。 

1設定画面を起動し、「詳細設定」一 「 UPnP 」 の順に選択します。 

2 次のように設定します。 

詳細設定 / UPnP 設定 HELP 


filPnP® 用ポート 

UPnP を使用する 『有効 

[p$j fl¥l 

① 「 UPnP を使用する」から「有効」を選択します。 

② [設定]をクリックします。 

3 設定画面更新後に画面右上の[□グアウト]をクリックします。 

• MSN Messenger は Ver .7.5 で動作確認しております 0 

• UPnP 対応 MSN Messenger の対応 OS は Windows XP Service Packl ( SP 1) 以降です 0 

また 、 Windows 2000で MSN Messenger を利用する場合は DMZ 機能を使います。次の手順で設定し 
てください。 


メモ 


① 

② 


1設定画面を起動し、「詳細設定」一 「 DMZ 」 の順に選択します。 
2 次のように設定します。 


詳細設定 / DMZIS 定 ❿ HELP 


|dMZ^ スト |1 )00000((192.168.1.111) v 



网 


① 

② 


① 「 DMZ ホスト」から使用するパソコンを選択します。 

7^1 「 DMZ ホスト」に設定したいパソコンが表示されない場合は、 「 PC データベース」 （ P .63) でパ 
^11ソコンを手動で登録してください。 


②[設定]をクリックします。 

3 設定画面更新後に画面右上の[□グアウト]をクリックします。 


Pf \ DMZ 機能の対象となっているパソコンは、本商品のファイアウォール機能が無効になるため、 
セキュリティが弱くなります。 DMZ 機能は、必要な場合のみ有効にしてご使用ください。 
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ポートを開放するには 


•ノ（ーチャルサーノ（を使用する 

バーチャルサーバ機能を利用してポートを開放し、外部にサーバを公開することができます。公開するには 
次の手順で設定してください。 


1設定画面を起動し、「詳細設定」一「バーチャルサーバ」の順に選択します。 
2 次のように設定します。 


詳細設定/バーチャル•サーバ ©HELP 


接続先 

|XXX>00<(192.168.1.111) v| - 

サービス~ 

「HTTP 

F 卜範囲 

180 |~ 1 1(0-65535) □詳細設定 

1プロトコル 


備考 

| WEB サーパ |- 


甲 


状態 

接続先 

サービス 


Tf 

ブロトコル 

備考 

操作 



① 

② 

③ 

④ 


①「接続先」からサーバにするパソコンを選択します。 

7^1 • 「接続先」に設定したいパソコンが表示されない場合は、 「 PC データベース」 （ P .63) でパソ 
運 コンを手動で登録してください。 

• 設定するパソコンが IP 自動取得の場合は IP 固定に変更されます。 


②公開するサーバに合わせて「サービス」を設定します。 

7^1 • 「ポート範囲」、「プロトコル」は「サービス」で「ユーザ定義」を選択した場合に設定します。 
戈 II •例では Web サーバを公開する設定をしています。 


③「備考」に 「 WEB サーバ」と人力します。 


④[登録]をクリックします。 

3 設定画面更新後に下に表示されるバーチャルサーバリストに設定した内容が登録されたことを確認し 
ます。 


詳細設定/バーチャル■サーバ ー HELP 



IIバソコンを選択してく找い V 

1サービス 

||ュ-ザ定義 V 

ボート範囲 

I 1- 1 1(0-65535) □ 詳細設定 

1ブロトコル 

[TCP v] 


II _ 1 

1登録1 



状態 

接続先 

サービス 

LAN 側 
ボート 

WAN 側 
ボート 

プロトコル 

備考 

操作 

丨有効丨 

XXXXXX 

(192.168.1.111) 

HTTP 

80 〜 80 

80 〜 80 

TCP 

WEB サーパ 

修正削除 




4 画面右上の[□グアウト]をクリックします。 


登録されたことを確認します。 
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外部にネットワークカメラ(カメラサーバ)の映像を公開するには 


本商品にコレガ製ネットワークカメラを接続して、撮影した画像をインターネット上に配信することができ 
ます。その場合は、 「 PC データベース」 （ P .63)、 「バーチャルサーバ」 （ P .76)、 「ダイナミック DNS 」（ P .59) 
などの設定を行う必要があります。 


詳しい解説を ホームべージ からご覧になることができます。 コレ ガ ホームページ ( http :// corega . jp /) から 
「製品情報」 一 「導入ナビ ゲーシ ヨン」の順に選択し、お助けコレガくん シリーズ 「ダイナミック DNS 活用 
ガイド」をご覧ください （2007 年1月現在)。 

URL : http :// corega . jp / product / navi / ddns / 




今回 IS コレガ製のカメラサぅ吓ネットワークカメラ」シリーズをお使いIこなる場合を例Iこしてダイナミック DNS を説明 
じ a 法す。お使し〗の琛境Iこよってネットワーク機器の設定および手順が異なります。 


•ルータを使ってネットワークカメラを接続している壩合 

ADSL 

モデム ルー^ 


インターネットへ _ r 
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マルチ PPPoE で 2 つの接続先を使い分けるには 


• プロバイダとフレッツ • スクウェアに接続する 

マルチ PPPoE でフレッツ•スクウェアの設定を行うと、通常のプ□バイダと「フレッツ•スクウェア」へ 
同時に接続することができます。 


2 


設定画面を起動し、画面左側のメニューから「簡単設定」を選択します。 
[次へ]をクリックします。 


簡単設定 


赠溫織 f 鱗覆^ます。 


本製品とモデムが接続されているのを確認し、「次へ >」ボ^?ンをクリック 
してください。 


[次へ > 丨[キャンセル I 


[次へ]をクリックします。 


3 「手動」を選択し、[次へ]をクリックします。 


簡単設定 インターネット接続 (WAN 側設定） 


ィンターネット接続への設定を自動判別します。 

インターネットの接続方法を自動的に判別します。 

WAN 側ボート1こケーブルを接続し「次へ〉」ボタンをクリックしてください。 

通常は自動を選択してください。 

X ご使用の回線がわかりましたら「手動」を選び「次へ〉」ボタンをクリックしてください。 

〇自動 





|次又〉丨丨キャンセル1 


① 「手動」を選択します。 

② [次へ]をクリックします。 


4 


「PPPoE ( FLET ' S シリーズ)」を選択し、[次へ]をクリックします。 


簡単設定-インターネット接続 (WAN 側設定） 


インターネット接続への設定 ( WAN 側設定)をしてください。 

インターネットへの接続方法を選んでください。 

O IP 自動取得 ( DHCP ) 

〇 ip @ 定 s 殳定 





[ く戻る II 次へ〉 II キャンセル1 


①「 PPPoE ( FLET ， S シリーズ)」を選択 
します。 


② [次へ]をクリックします。 
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5 「接続ユーザ名」「接続パスワード」「パスワードの確認」を入力し、[次へ]をクリックします。 



①入力します c 


②[次へ]をクリックします c 


6 フレッツ•スクウェアから契約している地域、「東日本」または「西日本」を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 


簡単設定- PPPoE (FLETS シリーズ） 


ブロバイダからのデータを元Iこ設定してください, 


NTT のフレックスクウエアサービスIこご加入の方 IS、 フレックスクウエアをご利用することが可能 
です。フレッツ•スクウェアをご使用する場合は、ご利用の地域を選択してください。 


フレッツ•スクウェア：丨東日本 vp 


接続ユーザ名： gest_ets 


接統バスワード： !###•# _ 


匚く戾る j I次八〉]匚キヤンセル） 


①「東日本」または「西日本」を選択しま 
す。 


②[次へ]をクリックします C 


« 


地域を選択すると、フレッツ•スクウェアの接続ユーザー名、接続パスワードが自動的に入力 
されます。 


7 [保存]をクリックし、接続テストを行います。 



[保存]をクリックします C 
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8 テストが正常に行われたことを確認し、[終了]をクリックします。 


簡単設定 

設定は完了しました。 


設定内容を保存するIこは「保存」ボタンをクリックしてください。 


テスト結果 


接続テストの準備中です... 

あと0秒お待ちください 

XXXXXXX は OKt 7 •す 

IP ， ト レス： XXX.XX.X.XX 
サブネット マスク： XXX.XXX.X.X 
ケートウェイ： XXX.XX.X.XX 

DNS サーバ 1: xxx.xx.x.xx 




匚詳しい説明害を入手する1[再試行 ） [疼了 ] 


①テストが正常に行われたことを確認 
します。 


②[終了]をクリックします。 
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①「アカウント選択」は任意のアカウントを選択します。 

® r 接続ユーザー I d 」 と「接続ノ〈スワード」を入力します。 

③ 「 PPPoE サービス • タイプ」は 「Unnumbered IP 」 を選択します。 

④ 「ルータ IP 」 は「 XXX .〇〇〇.□□□」14」と入力します（プ□バイダから割り当てられた最初の IP ア 
ドレスはネットワークアドレスのため、次の IP アドレスが入ります）。 

⑤ サブネットマスク-「255. 255. 255.♦♦令」と入力します。 


鲁複数固定 IP サービスを利用するには (Unnumbered IP/Unnumbered IP + Private IP) 

各プ□バイダが PPPoE 回線で提供する複数固定 IP アドレスサービスを利用することにより、プ□バイダか 
ら割り当てられた複数の グローバル 固定 IP アドレスを本商品および本商品に接続するパソコンに設定して、 
サーバの公開などを行うことができます。 

■ Unnumbered IP 

本商品に、グローバル固定 IP のパソコンのみを接続する場合に設定します。 


ここでは以下の設定を例に説明します。 
• 本商品の元の設定 
IP アドレス：192.168 .1.1 
サブネットマスク: 255.255 .255.0 


プロバイダからの設定情報 
IP アドレス：「 XXX . 〇〇〇. □□□.113 ' 
サブネットマスク： 255.255.255 ■♦♦令 
DNS サーバ： 12.34.56.12 


^xxx.ooo.nnn.i2oj 


• 設定するパソコンの ip アドレス 
「 XXX . 〇〇〇.□□口. 115」 

1設定画面を起動し、 「 WAN 側設定（インターネット)」一 「 PPPoE 」 を選択し、[セッション -1 設定] 
の順に選択します。 

2 次のように設定します。 


① 


② 


PPPoE/ セッション -1 設定 


❷, 


セッション選択セッション -1 V 接続状態： 未接続 

嗎続1 1 J )] 断 I セッション ID N . A . 


アカウント選択 


接続 ユーザー旧 


接続バスワート_ 


接続バスワードの確認 


無通信時間監視 


PPPoE サービス•タイプ 


サブネットマスク 


DNS サーバ 


[XKXXXX 


xx ： xx ： xx ： xx ： xx：xx 


[xxxxxexxxxx 


■][ アカウント名変更 I 


參鲁♦♦鲁 


♦♦♦♦争 


常時接続 


0 分 （0 〜 60) 


1454 h V イト (576 〜 1492) 0自動調整 


Unnumbered IP 


二 J- 


[ XXK |.|000]. !□□□]. I 114 | 


255 j . |255 l .[255 |. [p | 


o 自動設定 © マニュアル設定 


12 |,[3 T 1.[56~|.|12 I 


01.10 |. 〇 .10 | 


國 





⑤⑥⑦ 
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⑥ DNS サーバ—「マニュアル設定」を選択し、 「 DNS サーバ1」に n 2.34.56.1 2」と入力します。 

⑦ [設定]をクリックします。 

3設定するパソコンの固定 IP アドレスを以下のように変更します。 

• IP アドレスは「 XXX .〇〇〇■□□□」15」と入力します(設定したい IP アドレス）。 

-サブネットマスクは「255. 255. 255.♦♦令」と入力します。 

-デフオルトゲートウェイは「 XXX .〇〇〇■□□□■114」と入力します(ルータ IP と同じ）。 

• DNS サーバは n 2.34.56. 12」と入力します。 


[^\ パソコンの TCP / IP の変更方法については、本書の「パソコンの TCP / IP を設定する」 （ P .5) を 
邏 ご覧いただくか、各 0 S の取扱説明書をご覧ください。 

4 本商品の設定画面に再度アクセスする場合は、 Web ブラウザのアドレス欄に入力する IP アドレスを 
「 WAN 側設定（インターネット)」で設定した「 XXX .〇〇〇.□□□」14」と入力します。 

詳しくは、 「 PART 2 設定画面を見てみよう」の fPPPoEJ ( P .52) をご覧ください。 


■ Unnumbered IP + Private IP 

本商品に、グローバル固定 IP のパソコンのほかにプライべ一卜 IP のパソコンを接続する場合に設定します。 

1設定画面を起動し、 「 WAN 側設定（インターネット)」一 rPPPoEJ を選択し、[セッション -1 設定] 
の順に選択します。 

2 PPPoE サービス • タイプ — 「Unnumbered IP + Private IP 」 を選択します。 

3 その他のルータの設定は 、 Unnumbered IP ( P .35) と同じです。 

パソコンの TCP / IP の変更方法については、本書の「パソコンの TCP / IP を設定する」 （ P .5) を 
ご覧いただくか、各 0 S の取扱説明書をご覧ください。 


4 グローバル固定 IP を設定したパソコンから本商品の設定画面にアクセスする場合は、 Web ブラウザ 
のアドレス欄に 「 WAN 側設定（インターネット)」で設定した「 XXX .〇〇〇.□□□」14」と入力 
します。 

5 プライべ一卜 IP を使用するパソコンから本商品の設定画面にアクセスする場合は、 Web ブラウザの 
アドレス欄に n 92.168.1.1」と入力します。 



詳しくは、 「 PART 2 設定画面を見てみよう」の 「 PPPoE 」( P .52) をご覧ください。 
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ダイナ S ツク DNS を使用して URUC ’ 接続するには 


本商品に接続したパソコンをノ（ーチャルサーノ（などでサーノ（公開している場合に、通常は接続のたびに変更 
されるグローバル IP でアクセスする必要がありますが、ダイナミック DNS を使用することで常に同じダイ 
ナミック DNS 名でアクセスすることができるようになります。 

ダイナミック DNS を使用するには、次の手順を行います。また、本商品に接続したパソコンがインターネッ 
卜に接続できる必要があります。 


1ダイナミック DNS サービスに未登録の場合は、 「 corede . net 」 （無料/日本語ページ)、 「 DynDNS . org 」 
(無料/英語ページ )、 rivyNetworkJ (有料/日本語ページ）のいずれかのサービスに登録します。 
詳しい解説をホームべージからご覧になることができます。コレガホームページ ( http :// corega . jp /) 
から「製品情報」一「導入ナビゲーシヨン」の順に選択し、お助けコレガくんシリーズ「ダイナミッ 
ク DNS 活用ガイド」をご覧ください （2007 年1月現在)。 

URL : http :// coreaa . jp / product / navi / ddns / 




今回 IS コレガ製のカメラサう Y「 ネットワークカメラ」シリーズをお使いIこなる場合を例Iこしてダイナミック DNS を説明 
じ a 法す。お使 l 1の琼境によってネットワーク機器の設定および手川跡異な 1 」ます。 


參ルータを使ってネットワークカメラを接続している壩合 

ADSL 

抒ム ルー^ 


インターネットへ ’ _ P .. 




• 本商品が対応するダイナミック DNS サービスは、 「 corede . net 」、「 DynDNS . org 」、「 lvyNetwork 」、 
「@ NetDDNS 」 のみとなります。 

•「 DynDNS . org」、rivyNetworkJ > 「@Net DDNS 」 が運用するダイナミック DNS サービスにつ 
いては、コレガのサポート対象外となります。 

•「@ NetDDNS 」 は @Net Home 会員のみのサービスとなります。ご利用いただく場合は、あ 
らかじめ @Net Home 加入者サボートページよりダイナミック DNS サービスをお申し込みく 
ださい。 


2 設定画面を起動し、 「 WAN 側設定（インターネット)」一「ダイナミック DNS 」 の順に選択します。 
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3 次のように設定します。 


ダィナミック DNS 看 HELP 

インターネット側からドメインネーム (URL 痄利用して、パーチャルサー J ぬどIこ接続すること 
ができます。 

本製品 IS4 棰類のダイナミック D NS サービスを選択してご利用Iこなることが可能です。下記 
ホームべーソより詳細をご確認の上ご利用ください。 

corede.net 無料サービス（一部サービスは有料）。 

コレガが提供するダイナミック DNS サービスです。 

DynDNS.org 無料サービス。登録べージはこちらです。庚語のみのご案内になります） 

IvyNetwork 有料サービス。登録べージはこちらです。（日本語のみのご案内にな U ます） 

◎Net DDNS ケーブルインターネットサービス 「@NetHomeJ にて提供している DDNS サービ 
スがご利用いただけます。 


ダイナミック DNS 

EVnDNS.org | 

ログイン名 

)00000( 


ログインバスワード 

奉##參# 


|F メイン名 

coreddnsdynaliaa net 


1吁1ック時間 

1 時間 V 


fW| 闕 [W1 



① 

② 


③ 


① 使用するダイナミック DNS を選択します。 

② 「□グイン名」、「□グインパスワード」、「ドメイン名」の各欄にダイナミック DNS サービスに登録し 
た情報を入力します。 

③ [設定]をクリックします。 

ここでは以下の設定を例に説明します。 

• 使用するダイナミック DNS 
DynDNS 
• ドメイン名 
coreddns . dynalias.net 

4 設定画面更新後、画面右上の[□グアウト]をクリックします。 

以上で設定は終了です。詳しくは、 「 PART 2 設定画面を見てみよう」の「ダイナミック DNS 」（ P .59) を 
ご覧ください。 
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無線アクセスポイントとして使用するには 


アツカ • ネツトワークスやイー • アクセス、 NTT などのルータ機能付きモデムをお使いの場合は、本商品の 
ルータ機能を無効にすることで、ルータ付きモデムの設定をそのままで本商品を無線アクセスポイントとし 
てお使いいただくことができます。 


Pfl ここで紹介する手順を行なう前に、ルータ機能付きモデムとパソコンのみを接続して、問題な 
^ く通信ができるかご確認ください。ルータ機能付きモデムの接続および設定方法については、お 
使いのモデムの取扱説明書をご覧ください。 

7^1-本商品のルータ機能を無効にした場合、本商品の IP アドレスは自動的に H 92.168.1.220」に 
変更されます。 

• 本商品のルータ機能を再び有効にした場合、本商品の IP アドレスは自動的に n 92.168 .1.1 J 
に変更されます。 

• ルータ機能付きモデムと接続する場合、「簡単設定」 ( P .50) から設定することもできます。詳 
しくは、付属の「お使いの手引き」の 「 PART 2 設定する-ルータをお使いの環境にあわせて 
設定する」の「ほかにルータがある場合」をご覧ください。 


1設定画面を起動し、「モード」を選択します。 

2 次のように設定します。 

ード設定 I help 

:ルータ梅能 『無効 ijl - 

無線アクセスポイント橙能 『無線ァクセス有効_ 

flifel[H] 

① 「ルータ機能」を「無効」にします。 

② [設定]をクリックします。 

3 Web ブラウザを終了します（本商品の IP アドレスが192.168 .1.220 に変更されるため、設定更新 
後に設定画面は正常に表示されません)。 

4 パソコンを再起動します。 

以上で本商品の設定は終了です。 


① 

② 


^本商品のルータ機能を無効にした場合、本商品の WAN ポートは LAN ポートとして使用できます。 

メモ 


必要がある場合があります。 


ルータ機能を無効にすると DHCP サーバの機能も停止します。本商品の DHCP サーバ機能を使 
注意 I 用してパソコンの IP アドレスを自動取得にしている場合は、 IP アドレスの取得方法を変更する 
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本商品のログイン名(ユーザ名)、パスワードを変更したいときは 


本商品の□グイン名（ユーザ名）、パスワードは、次の手順で変更できます。 

1設定画面を起動し、「管理」を選択します。 

2 「管理者□グイン名」、「管理者□グイン•パスワード」に設定する□グイン名とパスワードを入力します。 


3 

4 


管理 


❷, 


I管理者ロク•イン名 


管理者ロク•イン-パスヮート- 


Iバスワードの確認 


|lP マスカレード•テーブル保持時間 10 

時間設定~~ 


份 (10 —300) 


r 自動設定— 


工場出荷時の状態へ戻す 


再起動 


1 國 


設定保存 


画 


設定読込 


Iファームウ: t ア更新 


Iリモート 


PING テスト 


[1$] [MB 國 


① 新しく設定するログイン名を入力し 
ます。 

② 新しく設定するパスワードを入力し 
ます。 

③ ¢1認のため②で入力したパスワード 
を再度入力します。 


④[設定]をクリックします。 


「パスワードの確認」にもう一度新たに設定するパスワードを入力し、[設定]をクリックします。 
設定画面更新後に画面右上の[□グアウト]をクリックします。 
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最新のファームウェアを入手してアップデートしたいときは 


本商品の機能強化のため、予告なくファームウェアのバージョンアップを行うことがあります。最新のファー 
ムウェアはコレガホームページ （ http :// corega . jp /) から入手してください。また、設定画面から最新の 
ファームウェアダウンロードページに接続することもできます。詳しくは 「 PART 2 設定画面を見てみよう」 
の「ファームウェア更新」 （ P .79) をご覧ください。 


• 更新するファームウヱアのバージョンによっては、お客様が更新前に設定されたデータが反 
映されない場合があります。 

• ファームウェアをアップデートする前に「バックアップを取る」 （ P .43) をご覧になり、本商 
品の設定内容を控えておいてください。 

• ファームウェアをアップデート中は、ほかの操作を行ったり、本商品の電源を切ったりしな 
いでください。ファームウェアのアップデートに失敗したり、本商品の故障の原因となる場 
合があります。 

ここでは 「 C :¥ co 「 ega 」 という名前のフォルダに 「 XXXXXX . xxx 」 というファイルを保存した場合を例と 
して説明します。 

1設定画面を起動し、「管理」を選択します。 

2 「ファームウェア更新」を選択します。 


2 



「ファー厶ウェア更新」を選択します。 


3 [参照]をクリックします。 


管理/ フ 7—ムウ エア 更新 9 mwm 


ファームウェア•ファイル: [ 


[W1 rwi 


[参照]をクリックします。 
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4 fC :¥ coregaJ 内の 「 XXXXXX . xxx 」 を選択し、[開く]をクリックします。 



①「 XXXXXX . xxx 」 を選択します 


②[開く]をクリックします 


5 [更新]をクリックします。 



[更新]をクリックします。 


6 次の画面が表示されますので、 [0 K ] をクリックし、ファームウェアのアップデート処理を開始します。 



[〇 K ] をクリックします。 


7 アップデート処理が終了したら、初期化ボタンを10秒以上押して本商品を工場出荷時の状態に戻し 
てください。詳しくは「本商品を工場出荷時の状態（初期値）に戻すには」 （ P .46) をご覧ください。 


ファームウヱアのアップデート後に工場出荷時の状態に戻すには、設定画面からではなく必ず 
本商品背面の初期化ボタンを使用してください。 

以上でフ ァーム ウエアのアツプデートは終了です。 


2 


設定内容を控えている場合は「元に戻す」 （ P .44) をご覧になり、設定内容を反映させてください。 

メモ 


參フ アーム ウェアのアップデ ー トに失敗した 

本商品のファームウェアファイル以外のファイルを読み込ませた場合は、再起動します。再起動後、本商品 
のファームウェアファイルを用意して再度ファームウェアのアップデートを行ってください。 
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本商品の設定のノ Vックアツプを取る/元に戻すときは 


現在の設定内容をバックアップすると、何らかの原因で設定内容が壊れたりした場合に、保存してあるバッ 
クアップファイルを使用して設定を元に戻すことができます。 


pf ] バックアップしたファイルは、更新されたファームウェアのバージョンによって反映されない 
Mm ] 場合があります。 


•バックアップを取る 

1設定画面を起動し、「管理」を選択します。 

2 「設定保存」の欄の[保存]をクリックします。 


管理 


9 


HELP 


管理者ログイン名 


|管理者ログイン■パスワード 


|パスワート-の確認 




IP マスカレード•テープル保持時間 


3>(1〇~300) 


自助設定 v 


工場出荷時の状態へ戻す 
再起動 




I 國 


設定保存 
設定読込 






I ファームウェア更新 


I リモート 


PING テスト 


I 設定 j |]5； l ] [1 S ] 


[保存]をクリックします。 


3 「ファイルのダウン□ー ド」ダイアログボックスが表示されますので、[保存]をクリックします。 



[保存]をクリックします 


4 「名前を付けて保存」のダイアログボックスが表示されますので、保存する場所を指定して[保存]を 
クリックし、ファイルを保存します。 

以上で本商品の設定内容がバックアツプされました。 
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•元に戻す 

1設定画面を起動し、「管理」を選択します。 

2 「設定読込」の欄の[読込]をクリックします。 


管理 HELP 


管理者ログイン名 |^ot ^ 


管理者ログイン■バスワード 

p " 《スワードの確認 

IP マスカレート-■テープル保持時間 10 盼 (10 〜 300) 

時間設定 自動設定 

工場出荷時の状態へ戻す | W ] 

再起動 ^^ 

設定保存 | 

1設定読込 |rra - 

|ファー ムウ:！: ァ 更新 



PING テスト 

IW ) [ pi ] [ ps ] 



[読込]をクリックします。 


3 次の画面が表示されますので、[参照]をクリックします。 


管理/設定読込 ©help 


設定ファイル: [ 


I 読勾[取消丨 [ p る] 


[参照]をクリックします。 


4 「バックアップを取る」で保存したファイルを選択し、[開く]をクリックします。 



①保存してあるファイルを選択しま 
す。 


②[開く]をクリックします 


5 [読込]をクリックします。 


管理/設定読込 ❼ HELP 


設定ファイル : f 


[1^1 M 


[WI _ 


[読込]をクリックします。 


6 「設定ファイルを読み込みます。よろしいですか？」と表示されますので、 [0 K ] をクリックします。 
以上で本商品の設定を元に戻すことができました。 
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本商品を再起動するには 


本商品を再起動するには、次のいずれかの手順を行います。本商品の設定を変更した場合には、本商品を再 
起動して設定内容を反映させてください。 

•電源を一度抜く 

AC アダプタの電源プラグを電源コンセントから一度抜き、その後再度差し込みます。 


ffj ルータが起動するまでにおよそ2分程度かかります。ルータの起動が完了するまでしばらくお 
注意 I 待ちください。 


•設定画面を使う 

1設定画面を起動し、「管理」を選択します。 

2 「再起動」の欄の[実行]をクリックします。 


管理 HELP 


管理者ログイン名 ||root 


理者ログイン•パスワート- 

|パスワードの確認 

IP マスカレード-テーブル 保持時間 W fe(10 〜 300) 

時間設定 || 自觔 設定 4 

工場出荷時の状態へ戻す \[mn] 

迅: t □私 f 由4一 1 

丹 1哭 rr 丨 


設定保存 |[f*£j . 

設定読込 ~ 

1 ファームウェア更新 


「PING テスト 

IW] (W1 _ 



[実行]をクリックします。 


3 次の画面が表示されますので、 [0 K ] をクリックします。 



[〇 K ] をクリックします。 


4 「本製品の再起動が終了しました」と表示されますので [0 K ] をクリックします。 
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本商品を工場出荷時の状態(初期値)に戻すには 


本商品を工場出荷時の状態に戻すと、今まで設定した情報が初期値に戻ってしまいますので、重要な設定を 
している場合は、設定内容をメモに書き残したり、「本商品の設定のバックアップを取る/元に戻すときは」 
( P .43) を実行し、再設定できるようにしておいてください。本商品を工場出荷時の状態に戻すには、次の 
2つの方法があります。 


參初期化ポタンを使う 

1本商品の電源がオンの状態で、背面の初期化ボタンを押します。初期化ボタンはクリップなど硬くて 
細いちので押してください。 

2 初期化ボタンを10秒以上押し、初期化ボタンを離します。 

3 Power LED が点滅し、本商品が起動を開始します。 

ルータが起動するまでにおよそ2分程度かかります。ルータの起動が完了するまでしばらくお 
注意 待ちください。 


4 Power LED が点玎 — 点滅—点玎に変わり、ルータが起動したことを確認します。 

5 以上で本商品が工場出荷時の状態に戻ります。 


•設定画面を使う 

1設定画面を起動し、「管理」を選択します。 

2 「工場出荷時の状態へ戻す」の欄の[実行]をクリックします。 

管理 HELP 


[実行]をクリックします。 


[設定 I I 取消]_ 


管理者ログイン名 

||root 

理者ログイン•パスワート- 

1 パスワート•の確認 

IP マスカレートテーブル保持時間 

|1〇 份(10~_ 

時間設定 

II 自助設定 lJI 

1工場出荷時の状態へ戻す 

|[ M ] - 

再起動 


設定保存 

『保存1 

1設定読込 1 國 

1ファームウェア更新 


PING テスト 


3 「『工場出荷時の状態へ戻す』を実行しますか？」と表示されますので、 [0 K ] をクリックすると本商品 
が工場出荷時の状態に戻ります。 



[〇 K ] をクリックします。 
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パソコンの IP アドレスを調べたいときは 


パソコンの IP アドレスを調べるには、次の方法を行ってください。 Windows 以外の 0 S については、 0 S の 
ヘルプや取扱説明書をご覧ください。 

•Windows XP / 2000の場合 

1「スタート」一「すべてのプ□グラム 」 （Windows 2000の場合は「プ□グラム」）一「アクセサリ」 
-「コマンドプ□ンプト」の順に選択します。 

2 キーボードから 「 ipconfig 」 と入力して、 「 Enter 」 キーをクリックします。パソコンの IP アドレスが 
表示されます。 


「 ipconfigj と入力します。 

※画面例 

「 C:¥Documents and Settings ¥ 
corega 」 の部分は、パソコンの使用 
環境によって表示が異なります。 

3 IP アドレスを確認します。 


Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] 
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. 


C：VDocuments and Settings¥corega>ipconfig 


Ethernet adapter ローカルエリア接続： 



Connection-specific DNS Suffix ■ 



IP Address. 

:1192.1 68.1.1 11 

Subnet Mask . 

: 255.255 .255.0 

Default Gateway . 

:192.168 .1.1 


IP アドレスを確認します。 

※正しく表示されない場合は、 
「 ipconfig _/ renew 」 と入力して、 
「 Enter 」 キーをクリックします（■は 
半角スペースを入力します）。 


•Windows Me /98 SE の場合 


1「スタート」一「ファイル名を指定して実行」の順に選択します。 


2 「名前」の欄に 「 winipcfg 」 と入力して、 [0 K ] をクリックします。 

3 パソコンで使用しているネットワークアダプタを選択すると、パソコンの IP アドレスが表示されます。 
正しく表示されない場合は、[解放]をクリックした後、[書き換え]をクリックしてください。 



① ご使用のネットワークアダプタを選 
択します。 

※実際に表示される名称は、ご使用 
になっているネットワークアダ 
プタのメーカ、機種によって異 
なります。 

② IP アドレスを確認します。 
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設定画面を見てみよう 
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この PAR 丁では、本商品の設定画面について説明します。本商品を使っていて「機能を使いこなしたい」、「設 
定画面の詳しい情報が知りたし)」と思ったときは、この PART で項目を探してください。 


設定画面の全体構成について 


5G-WLBARGPXI 設定画面のトップページです . 49 

一堅三®ルータ機能と無線アクセスポイント機能を設定します . 50 

一 I 簡単設定 I インターネット接続の設定をウィザード形式で簡単に設定します . 50 

一 IWAN 側設定(インターネッ下^] WAN (インターネット)側の設定をします . 51 

一 I ダイナミッラ ダイナミック DNS を利用して Web サーバなどを公開するときに設定します ..... 59 

一 I パススルー1 VPN パススルーなどを設定します . 60 

一 ILAN 側設定 I LAN (パソコン)側の設定をします . 61 

一 阳一夕" P 本商品の IP アドレスなどを設定します . 61 


— IDHCP サーバ / PC データベース I DHCP サーバの設定や、本商品に接続するパソコンを管理します…. 62 

1— 1 無線アクセスポイント設定 1 無線 LAN の設定をします . 65 

一 [Wireless Protected SetunJ 対応機器の無線 LAN セキュリティを簡単に設定します….65 


802.1 lg / b 設定] 無線 LAN で使用するネットワーク名 （ SSID ) などを設定します…….66 

一 1802.1 lR / b セキュリティ設定 I 無線 LAN のセキュリティを設定します . 68 

I アクセス制歷1 無線クライアントのアクセスを制限します . 70 

一 I セキュリテ^ 本商品のセキュリティを設定します . 71 

一 I アクセス制限1 本商品を経由するネットワーク全体のアクセスを制限します . 72 

— IURL フィル歹1 アクセス制限したい URL やキーワードを登録します . 73 

I — I スケジュー J 171 アクセス制限したい時間帯を設定します . 74 

一 I 詳細設定 I 本商品の高度な機能を設定します . 75 

_ 1バーチャルザこ7^ WAN 側にサーバを公開するときに設定します . 76 

— [ DMZ 1 指定した LAN 側のパソコンに、 WAN 側からのすべてのアクセスを可能にします ........ 77 

— [ UPn @ UPnP に関する機能を設定します . 77 

^ lUPnP 使用ポート I UPnP で使用しているポートを確認できます . 78 

—關□グイン名やパスワードなどのシステム変更する場合に設定します . 78 

— I ファームウェア更新] ファームウェアの更新をします . 79 

— 1リモート I WAN (インターネット）側から本商品の設定をしたいときに設定します . 80 

— [ RNG>AE PING を使ったテストを行うことができます . 81 

一 [Cable Test ! 使用しているポートのリンク速度を表示します . 81 

!— |ステータス I 現在の各種システム情報を表示します . 82 

1— |□グ表示| □グ情報を表示、書き換えをします . 83 

一 ^タック□グ I DoS アタックが発生した場合、その□グを保存します . 83 

— IDHCP □グ1 本商品の DHCP サーバ機能の稼働状況の表示します . 83 

一 ^ンステム□グ j 本商品のアクセス履歴の表示します . 83 


設定画面の各機能 


7^1-この PART では例を使用して説明しています。実際にはご使用の環境に合った値を入力して 
Ml ください。 

•各画面にある [ HELP ] をクリックすると説明が表示されます。 

•各画面の例は、 PPPoE 接続の画面です。 IP 自動取得接続や IP 固定接続では、画面が例と異 
なる場合があります。 
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⑨ 


⑩ 


① コレガ□ゴ 

インターネット接続時にクリックすると、コレガホームページを表示します。 

② インターネット[状態] 

「ステータス」画面 ( P .82) を表示します。 

③ ネットワーク名 ( SSID ) [設定] 

r 802.1 lg / b 設定」画面 ( P .66) を表示します。 

④ セキュリティ[設定] 

r 802.1 lg / b セキュリティ設定」画面 ( P .68) を表示します。 

⑤ [ログァウト] 

□グアウトします。再□グインする場合は[再□グイン]をクリックします。 

⑧[最新ファームウェアの確認] 

インターネット接続時にクリックすると、本商品の最新ファームウェアの有無を確認します。 

⑦ インターネット接続状態 

インターネットの接続状態を表示します。 

⑧ [ユーザ登録] 

インターネット接続時にクリックすると、ユーザ登録をすることができます。 

⑨ [取扱説明書] 

インターネット接続時にクリックすると、コレガホームページを表示して詳細設定ガイド(本書)な 
どの各取扱説明書の最新版をダウンロードすることができます。 

⑱ [Q and A ] 

インターネット接続時にクリックすると、コレガホームページのよくあるお問い合わせを表示します。 


• CG - WLBARGPXC トップページ） 

インターネットに接続している場合の起動時の状態です。インターネットに接続していない場合は簡単設定 
画面を表 TJX します 〇 


c 6 oregsb 



インターネット ：IP 自勒取得通信中 伏想 ■ 

株式会社コレガ 



ネットワーク名 (SSID>:XXXXX 设定 ■ 

セキュリティ ： OPENWEf% 幼 投定圓 

CG-WLBARGPX 

XXXX/XX/XXXXXXXX 

VerXXX 

I a 最新ファー厶ウIアの確 tt||s a グアウト [ 


ヨ CG-WLBARGPX 
I-Q モ-ド 

簡単設定 

罕」 WAN 側設定(インターネット） 

| I-Q ダィナミック DNS 
I L Q バ^0レー 
自」 LAN 側設定 
I f -Q ルータ IP 
i Q DHCPtT- パ 
PC5 ••—夕ぺース 

I白包無線アク t2 スポィント設定 
I-C2 Wireless Protected Setup 
i D 802.11 g/b 15$ 

| Ca 802.11g/bt キユリティ設定 
L Q ァク tz ス制限 
一3 t キュリティ設定 
:卜 Q アクセス制限 
i … Q URL フィ W 
| L Q スケジュール 
日」詳細設定 

I hC3 はル 
I d dmz 

I 日包 UPnP 

L 0 UPnP 使用ボート 
日」音理 

け Q ファ-ムウェア更新 
| f-Q リモート 

rQ ping テスト 
•Q Cable Test 
白包ステータス 
白己ログ表示 

i -ca アタックロゲ 
i-'D DHCP ロヴ 
j -Q システムログ 


インターネット接続状態 L 正常 


「ユーザ登録」を押すと、ユーザ登録をすることができま 
す。ご賺入いただいたコレガ製品の登録と、登錄した製品 
のアップデートなどの情報の確認、またはキャンべーン情 
報をお知らせすることができます。ぜひご利用ください。 


I、るマニ:1ァ J レをダウンロ ー H •することがでぎます。 
パーチャルサー J 《やダイナミック DNS^T どの設定をすると 
きはこちらをご覧ください。 


Q and A rQ and AJ を押すと、よくある: 

きます。コレガ—I 
解決方法を見- 


押すと、よくあるご質問をご覧Iこなることがで 
|_製品の設定でお困りの場合には、こちらで 
j つけることができます。 


②④ 

①1③ I ⑤⑥⑦⑧ 
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•モード 

「ルータ機能」と「無線アクセスポイント機能のモード切り替えを設定します。 



① ルータ 機能 

J レータ機能の有効/無効を設定します。 

•有効 

ルータ機能を使用します(初期値)。 

• 無効 

ルータ機能を使用しません。 

② 無線アクセスポイント機能 

無線アクセスポイント機能の有効/無効を設定します。 

• 無線アクセス有効 

無線アクセスポイント機能を使用します(初期値)。 

• 無線アクセス無効 

無線アクセスポイント機能を使用しません。 

③ [設定] 

設定した内容を保存します。 


④[戻る] 

「トップページ」画面 ( P .49) に戻ります。 

•簡単設定 

簡単にインターネット接続の設定ができます。設定の詳細については、付属の「お使いの手引き」の 「 PART 2 
設定する-ルータをお使いの環境にあわせて設定する」をご覧ください。 


_本商品のルータ機能が無効の場合は表示されません。 

メモ 


簡単設定 


赠溫織織濟覆^ます。 




!とモデムが接続されているのを確認し、「次へ >」ボケノをクリック 


次へ 〉 j [キャンセル I 
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① リンク速度 

WAN 側ポートのリンク方法を設定できます。 

•自動、100 M Full 、 100 M Half 、 10 M Full 、 10 M Half 

WAN 側ポートのリンク方法を自動、 100 Mbps の Full Duplex 、 1 00 Mbps の Half Duplex 、 
10 Mbps の Full Duplex 、10 Mbps の Half Duplex から選択します(初期値:自動）。 

通常は「自動」から変更する必要はありません。 WAN 側が正常にリンクできない場合にお試しくだ 
さい 。 

② MDI 切替 

MDI の切替方法を設定できます。 

•自動 

MDI を自動で設定します(初期値)。 

③ 接続方法 

WAN 側通信の接続方法を設定できます。お使いの回線によって選択します。 

•PPPoE 

フレッツ . ADSL 、 B フレッツなどで接続する場合に選択します。詳しい設定画面は 「 PPPoE 」 画 
面 ( P .52) をご覧ください。 

設定方法は付属の「お使いの手引き」の 「 PART 2 設定する-ルータをお使いの環境にあわせて設定 
する」をご覧ください。 

マルチ PPPoE の設定方法は「マルチ PPPoE で2つの接続先を使い分けるには」 （ P .32) をご覧くだ 
さい 。 

Unnumbered IP の設定方法は「複数固定 IP サービスを利用するには （Umumbered IP / Unnum - 
bered IP+Private IP )」（ P .35) をご覧ください。 

• IP 自動取得 ( DHCP )/ IP 固定 

Yahoo 旧 B 、 CATV など、 IP アドレスを自動で取得する場合や、 IP アドレスを固定で割り振られ 
ている場合に選択します。詳しい設定画面は 「 IP 自動取得 ( DHCP )/ IP 固定」画面 ( P .58) をご覧く 
ださい。 

IP 自動取得 ( DHCP ) の設定方法は付属の「お使いの手引き」の 「 PART 2 設定する-ルータをお使い 
の環境にあわせて設定する」をご覧ください。 


鲁 WAN 側設定(インターネット) 

WAN 側の通信方法を設定できます。 


_本商品のルータ機能が無効の場合は表示されません。 

メモ 


r 

「リンク速度 _ 動 _1 MDI 切替 

O PPPoE ® I 咱動取得 (DHCP)/IPE1 定 


①②③ 
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■ PPPoE 

PPPoE アカウント設定とセツシヨン設定を管理します。 

① 

② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥⑦ 


PPPoE 


❷, 


未設定 


(セッション2のみ有効） 


[戻る1 


①アカウント名 

アカウント名を表示します。表示する内容を「アカウント名変更」画面 ( P .57) で変更することができ 
ます。 


② [セッション -1 設定] 

セッション - 1の設定を行います。詳しい設定画面は「セッション - 1設定」 （ P .53) をご覧ください。 

③ [セッション -2 設定] 

マルチ PPPoE を使用するためにセッション -2 の設定を行います。 

セッション -2 を接続する場合は、⑤「接続先設定(セッション2のみ有効)」も設定する必要がありま 
す。詳しい設定画面は「セッション -2 設定」 （ P .56) をご覧ください。 

マルチ PPPoE の設定方法は「マルチ PPPoE で2つの接続先を使し份けるには」 ( P .32) をご覧ください。 

④ アカウント選択 

PPPoE アカウントとセッション - 1、セッション -2 の組み合わせを設定します。 

⑤ 接続先設定(セッション2のみ有効） 

マルチ PPPoE を使用する場合にどの通信をセッション-1で行い、どの通信をセッション -2 で行う 
かを設定します。詳しい設定画面は「接続先設定」 （ P ,56) をご覧ください 

⑧[設定] 

設定した内容を保存します。 


⑦[戻る] 

「トップページ」画面 ( P .49) に戻ります。 


52 





































ccorega) 


PPPoE/ セツシ 3' ノ -1 設定 


❷务 


セッション選択セッション -1 , 


^ Qz ッショ'ノ 

-4W| [W1 

J 


接続状態： 未接続 • 

セッション _ D : N.A. 


アカウント選択 


&カウント未選択 v [ アカウント名変更 


接较ユーザー ID 


XX xx xx xx xx xx 


接较パスヮード 


接较バスワードの確認 


接続方法 


I常時接続V 


無通信時間監視 


|[〇 3> (〇 - 6〇) 


MTU 值 

pPPoE サービス •タイプ 


1 C _ ] パイト (576 〜 1492) 0自動調整- 
[PPPoE 




ルータ ip 




サブネットマスク 




| DNS サーバ1 


与動設定 


〇マニュアル設定 


□.口 


[BNS サーバ2 


-I!-□-! I 


⑧ 

⑩ 

⑫ 

⑭ 

⑯ 


⑱ 


⑤ 

⑦ 

⑨ 

⑪ 

⑬ 

⑮ 

⑰ 


(W] - [pf] [M] - 


⑲⑳㉑ 

① セッション選択 

設定したいセッションを選択します。「 PPPoE」 画面 (P.52) で[セッション-1設定]をクリックした 
場合はセッション-1が選択されています。 

② [接続] 

無通信時にクリックすると接続します。 

③ [切断] 

通信中にクリックすると切断します。 

④ 接続状態 

現在のセッションの接続状態を表示します。 

⑤ セッション ID 

セッション ID を表示します。 

⑧アカウント選択 

使用するアカウントを選択 • 登録できます（「セッション-1」で使用したアカウントは「セッション-2」 
では使用できません)。 

アカウントを選択して、⑨〜⑱にプ□バイダより指定された設定項目を設定します。 

⑦ [アカウント名変更] 

「PPPoE」 画面 (P.52) のアカウント選択で表示される名称を変更することができます。詳しい設定 
画面は「アカウント名変更」 （P.57) をご覧ください。 

⑧ MAC アドレス 

本商品の WAN 側(インターネット側） MAC アドレスを表示します。 


⑨接続 ユーザー ID 

プ□バイダ (ISP) より指定されたアカウントの接続ユーザー ID を入力します。 


〇セッション -1 設定 

セッション -1 の設定を行います。設定前にプロバイダより指定された「接続ユーザー ID」、 「接続パスワード」 
などをご確認ください。 


①②③ 
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⑱接続パスワード 

プ□ノ（イダより指定されたアカウントの接続ノ〈スワードを入力します。 

⑪接続パスワードの確認 

確認のため、再度⑱で入力した接続パスワードを入力します。 

⑫接続方法 

接続開始の方法を設定します。 

• 常時接続 

常時インターネットに接続します。何らかの原因で通信が切断された場合も自動的に再接続します。 

• トリガ接続 

インターネットへの通信が発生したときに自動的に接続します。何らかの原因で通信が切断され 
た場合は、次にインターネットへの通信が発生したときに接続します。 

•手動接続 

[接続]をクリックしない限りインターネットに接続しません。 

⑬無通信時間監視 

インターネットへの通信を行わなくなってから自動切断までの時間(分)を設定します（トリガ接続、 
手動接続の場合のみ)。 


⑭ MTU 値 

MTU の値を設定します。右側の「自動調整」にチェックを付けると MTU 値が自動的に調整されます。 
「自動調整」のチェックを外すと576〜1492バイトの範囲で設定できます。通常は自動調整のまま 
でご使用ください。 

⑯ PPPoE サービス • タイプ 

使用する PPPoE のサービスタイプを選択します。 


•PPPoE 

通常の PPPoE 接続、またはセッション -2 を使用したマルチ PPPoE を利用する場合に設定しま 
す。⑯ルータ IP および⑰サブネットマスクは設定しません。 


• Unnumbered IP 

複数のグローバル IP* 1 を割り当てるサービスを利用する場合に設定します(セッション -2 使用不 
可)。⑯「ルータ IP」 と⑰「サブネットマスク」に設定するグローバル IP は、本商品の IP アドレスとし 
て WAN 側/ LAN 側 IP アドレスに設定されます。本商品に接続するパソコンにもグローバル IP を 
固定で設定します。 

Unnumbered IP の設定方法は「複数固定 IP サービスを利用するには （Unnumbered IP/Unnum- 
bered IP + Private IP)」（P.35) をご覧ください。 

• Unnumbered IP+Private IP 

複数のグローバル IP を割り当てるサービスとプライべ一卜 IP% を同時に利用する場合に設定しま 
す（セッション2使用不可）。 

複数のグローバル IP を割り当てるサービスを利用しつつ、 IP マスカレード^ 3 機能を利用してブラ 
イベート IP のパソコンを接続することができます。グローバル IP をパソコンで使用する場合は、 
パソコンにグローバル IP を固定で設定します。プライべ一卜 IP をパソコンで使用する場合は、 IP 
自動取得に設定します。 

Unnumbered IP の設定方法は「複数固定 IP サービスを利用するには （Unnumbered IP/Unnum- 
bered IP + Private IP)」（P.35) をご覧ください。 

※ l インターネットで使用される ip アドレスのことです。グローバル ip アドレスとも呼びます。 

※2イントラネットや LAN 組織内で自由に発行できる IP アドレスのことです。プライべ一卜 IP アドレスとも呼びます。 

※31つのグローバル IP を複数のパソコンで共有する機能（ルータ機能）です。プライべ一卜 IP とグローバル IP を相互に変換する 
ことで実現できます。 
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⑯ルータ ip 

複数固定 IP サービスでプ□バイダから割り当てられたグローバル IP を入力します(⑮で Unnum¬ 
bered IP および Unnumbered IP+Private IP を選択した場合のみ）〇 

⑰サブネットマスク 

複数固定 IP サービスでプ□バイダから割り当てられたサブネットマスクを入力します(⑮で Unnum- 
bered IP および Unnumbered IP+Private IP を選択した場合のみ)。 


⑱ DNS サーバ 

プ□バイダから指定された DNS サーバの IP アドレスを設定します。 

• 自動設定 

プ□バイダから DNS サーバが自動で割り当てられる場合に選択します。 

※サーバの値は自動的に設定されます。 

• マニュアル設定 

プ□バイダから DNS サーバが指定されている場合に選択し、 IP アドレスを入力します。 DNS サー 
ノ〈が複数指定されている場合は DNS サーバ1および DNS サーノ （2 に入力します。 

⑱[設定] 

設定した内容を保存します。 


⑳[取消] 

[設定]をクリックする前に限り、現在の設定変更する前の状態に取り消します。 


㉑ [戻る] 

「PPPoE」 画面 (P.52) に戻ります。 
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① 設定リスト 

③〜⑨で設定した内容を表示します。 

② [戻る] 

「 PPPoE」 画面 (P.52) に戻ります。 

③ 接続アカウント 

ルールを適用するアカウントを選択します。 

④ ルール 選択 

ルールを選択します。 

• ドメイン名 

接続先をドメインで指定する場合に選択します。 

⑤ 「ドメイン名」に入力します。 

• IP アドレス 

接続先を IP アドレスで指定する場合に選択します。 

⑥ 「IP アドレス」に値を入力し、⑨「プロトコル」で使用するプロトコルを選択します。 

• ポート番号 

接続先をポート番号で指定する場合に選択します。 

⑧「開始ポート/終了ポート」に値を入力し、⑨「プロトコル」で使用するプロトコルを選択します。 

• ネットワーク 

接続先をネットワークで指定する場合に選択します。 

⑦ 「ネットワーク」に範囲を入力し、⑨「プロトコル」で使用するプロトコルを選択します。 


〇セッション -2 設定 

セッション -2 の設定を行います。 

①セッション選択 

設定したいセッションを選択します。「 PPPoE」 画面 (P.52) で[セッション -2 設定]をクリックした 
場合はセッション -2 が選択されています。 

※そのほかの項目はセッション-1と同じ設定内容です。 

〇接続先設定 

セッション 2経由で通信するルールを設定します。 

セッション2でフレッツ•スクウェアに接続する場合は「マルチ PPPoE で2つの接続先を使い分けるには」 
(P.32) をご覧ください。 


PPPoE 設定/接続先設定/追加 




[H]- 


接続アカウント 


ルール 選択 


ドメイン名 


口 •□•□•□•口 


ネットワーク 


開始ボート 


終了ボート 


Iプ□トコル 


Acoount-1 v j 


ドメイン名 


■^1 


口-□.□■口/口 


コ (1 〜 65535) 


丄 (1 〜 65535) 


ALL(TCP/UDP/1CMP) vL 



接続アカウント「 

卜-メイン名 

開始 IP 

終了 IP 開始ボート終了ボート P ロトコル操作 


④⑥⑧ ⑩ 

①②③一⑤一⑦一⑨ 
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• ip アドレス + ポート番号 

接続先を ip アドレスとポート番号で使用する場合に選択します。 

⑥ 「 ip アドレス」と⑧「開始ポート/終了ポート」に値を入力し、⑨「プロトコル」で使用するプ□卜 
コルを選択します。 

• ネットワーク+ポート番号 

接続先をネットワークとポート番号で指定する場合に選択します。 

⑦ 「ネットワーク」と⑧「開始ポート/終了ポート」に値を入力し、 ⑨ 「プロトコル」で使用するプロ 
トコルを選択します。 

⑤ ドメイン名 

④ 「ルール選択」で「ドメイン名」を選択した場合に入力します。 


⑧ ip アドレス 

④ 「ルール選択」で 「 ip アドレス」および 「 ip アドレス+ポート番号」を選択した場合に入力します。 

⑦ ネットワーク 

④「ルール選択」で「ネットワーク」および「ネットワーク+ポート番号」を選択した場合に入力します。 

⑧ 開始ポート/終了ポート 

④ 「ルール選択」で「ポート番号」、 「 ip アドレス+ポート番号」、「ネットワーク+ポート番号」を選択し 
た場合に入力します。 


⑨プロトコル 

④「ルール選択」で「ドメイン名」以外を選択した場合に、対象のプロトコルを 「 ALL ( TCP / UDP / 
ICMP )」、「 TCP 」、「 UDP 」 から選択できます。 

⑱ [登録] 

入力した内容を登録します。 

〇ア カウント名変更 



① 


① アカウント名 

アカウント名を入力します。 

② [設定] 

入力したアカウント名に変更します。 


③ [戻る] 

設定を変更せず「セツシヨン-1設定」画面 ( P .53) に戻ります。 
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■ IP 自動取得 ( DHCP ) / IP 固定 

IP アドレスの自動割り当てまたは、固定 IP を割り当てているプロバイダでのみ使用できます。 


IP 自動取得 (DHCP)/IP 固定 HELP 


① 

MAC アドレス ^ |1 _ XXXXXXXXXXXX - 


|タイブ 







|卜■メイン名 




ゆ 

コンピュータ名 

core 承 . ho me 



MTUii 

L — ^^ I .... 



⑥ 

|dns サーパ 

0 自動設定 〇マニュアル設定 


DNS サーパ 1 



DNS サーバ 2 

□ □•□口 




iwi mw \ 岡 

- UU - 



⑦⑧⑨ 


② 

④ 


① MAC アドレス 

本商品の WAN 側の MAC アドレスを表示します。 


② タイプ 

IP アドレスの取得方法を選択します。 

• IP 自動取得 ( DHCP ) 

プ□バイダから IP アドレスを指定されていない場合に選択すると、プ□バイダから自動的に IP ア 
ドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ、 DNS アドレスなどのインターネットに必要な情報を 
取得します。 

• IP 固定 

プ□バイダから IP アドレスをインターネット接続に必要な情報を指定された場合に選択し、 
「WAN 側 IP アドレス」、「サブネットマスク」、「デフォルト•ゲートウェイ」を手動で設定します 
(「IP 固定」を選択した場合のみ表示されます)。 

③ ドメイン名 

プ□バイダから指定された場合、ドメイン名を入力します(②を選択した場合のみ表示されます)。 

④ コンピュータ名 

プ□バイダから指定された場合、コンピュータ名を入力します(②を選択した場合のみ表示されま 
す)。 


⑤ MTU 値 

576から1500までの範囲で割り当てることができます。接続環境に合わせて変更してください。 
通常は設定する必要がありません。 

⑧ DNS サーバ 

プ□バイダから指定された DNS サーバ％の IP アドレスを入力します。 

※ドメイン名と住所にあたる IP アドレス (4 つの数字の列）に変換するサーバです。 

• 自動設定 

DNS サーバの IP アドレスを知らされていないときや自動割り当ての場合に選択します。 

• マニュアル設定 

プ□バイダより DNS サーバの IP アドレスが指定されている場合に選択し、 IP アドレスを 「DNS 
サーバ1」、 「DNS サーバ2」に入力します。 

⑦ [設定] 

設定した内容を保存します。 
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⑧ [取消] 

[設定]をクリックする前に限り、現在の設定変更する前の状態に取り消します。 


⑨[戻る] 

「トツプページ」画面 (P.49) に戻ります。 


■ダイナミック DNS ( DDNS ) 

インターネット側から IP アドレスではなく、 URL を使用して LAN 内のバーチャルサーバに接続できるよう 
に設定できます。この機能を使用することによって、ダイナミック IP アドレスのような IP アドレスが固定さ 
れないサービスにも対応します。 


ダイナミック DNS % HELP 

インターネット側からドメインネーム (URL)^ 利用して、パーチャルサーノぬど 1 こ接続すること 
がでぎます。 

本製品は 4 種類のダイナミック DNS サービスを選択してご利用になることが可能です。下記 
ホームべーソより詳細をご確認の上ご利用ください。 

corede.net 無料サービス(一部サービスは有料）。 

コレガ‘が提供するダイナミック DNS サービスです。 

DynDNS.org 無料サービス。登録べージはこちらです。(英語のみのご案内 1 こなります） 

IvyNetwork 有料サービス。登錄ページはこちらです。（日本語のみのご案内になります） 

©Net DDNS ケーブルインターネットサービス r@NetHomeJ にて提供している DDNS サービ 
スがご利用ぃただけます。 



ダイナミック DNS ||無効 v | - 


- ⑴ 

ログィン名 「1 1 

ログインバスワート- || - 


—— ③ 

|ドメイン名 1 1 - 


- ( 5 ) 

|吁エック時間 h 時間 

fiswi rwn 闕 [wi 



1 1 1 1 



⑥⑦⑧⑨ 


①ダイナミック DNS 

利用する DNS サービスを選択します。 


② 

④ 


② □グイン名 DNS 

ダイナミック DNS サービスに登録した□グイン名を入力します。 


③ □グインパスワード 

ダイナミック DNS サービスに登録したパスワードを入力します。 

④ ドメイン名 DNS 

ダイナミック DNS サービスに登録したドメイン名を入力します。必ず取得したドメイン名を使用し 
てください。 


⑤ IP チェック時間 

取得したドメイン名と IP アドレスの整合性を指定時間で確認します。 

⑧ [設定] 

設定した内容を保存します。 


⑦[取消] 

[設定]をクリックする前に限り、現在の設定変更する前の状態に取り消します。 


⑧[戻る] 

「WAN 側設定(インターネット)」画面 (P.51) に戻ります。 


⑨[更新] 

ダイナミック DNS の状態を更新します。 
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■パス スルー 

各バケツトをルーティングせずに透過する場合に設定します。 


バススルー零 HELP 

キイレクト PPPOE II 無効 v ] 

|\/PN バススルー 『有効_ 

( IPv 6 ブリッジ |有効 


①ダイレクト PPPoE 

PPPoE パススルーの有効/無効を選択します。 

•有効 

ダイレクト PPPoE を有効にします。本商品に接続したパソコンから外部に直接 PPPoE 接続する 
場合に有効にします。 

• 無効 

ダイレクト PPPoE を無効にします(初期値)。 


① 


③ 


② 


② VPN パス スルー 

VPN ノ〈スス j レーの有効/無効を選択します。 

•有効 

VPN パススルーを有効にします。本商品に接続したパソコンから外部に直接 VPN 接続する場合に 
有効にします(初期値)。 

• 無効 

VPN パススルーを無効にします。 

③ IPv 6 ブリッジ 

IPv6 ブリッジの有効/無効を選択します。 

•有効 

IPv6 ブリッジを有効にします。本商品に接続したパソコンから直接外部に IPv6 接続する場合に 
有効にします(初期値)。 

• 無効 

IPv6 ブリツジを無効にします。 

④ [設定] 

設定した内容を保存します。 


⑤ [戻る] 

「WAN 側設定(インターネット)」画面 (P.51) に戻ります。 
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① ルータ ip 

LAN 側の設定を変更できます。 

② DHCP サーバ. PC データベース 

DHCP サーノ（機能や、 PC データベースの設定を変更できます。 

③ 無線アクセスポイント設定 

無線アクセスポイント機能の設定を変更できます。 

■ルータ IP 

LAN 側の設定を変更したい場合に設定します。 


ルータ IP ， HELP 


| MAC アトレス |XX:XX XX XX XX XX - 


① 

LAN 側 IP アドレス 11192 ]. |l68l. [? _ ]. [l_J - 



|サブネットマスク [255 [255 1.1255 1. [〇 1 - 


③ 




( W | 



④⑤⑥ 


① MAC アドレス 

本商品の LAN 側の MAC アドレスが表示されます。 

② LAN 側 IP アドレス 

本商品の LAN 側の IP アドレスを入力します。 IP アドレスの値は「〇〜255」までの数字と「」（ドット) 
で入力します。 

※工場出荷時は「1 92. 1 68. 1 . 1」に設定されています。 

③ サブネットマスク 

本商品の LAN 側のサブ ネッ トマスクを入力し ます。 サブ ネッ トマスクの値は「〇〜255」までの数字 
と「.」 （ドッ ト）で入力し ます。 

※工場出荷時は「255. 255. 255.0」に設定されています。 

④ URL ホーム 

設定した URL を Web ブラウザのアドレス欄に入力すると、本商品の設定画面のトップページを表示 
させることができます。 

※工場出荷時は 「corega.home」 に設定されています。 

•アドレスには「」（ドット）を組み込んで3〜24文字以内で設定します。 

眞 I • 「■」（ドット）はアドレスの先頭、末尾には使用しないでください。 

⑤ [設定] 

設定した内容を保存します。 


• LAN 側設定 

LAN 側の詳細な設定を行います。 


LAN 側設定 

IL 一 々ID 



DHCP サーバ 

PC デ ー5ペース 








①②③ 
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⑧ [取消] 

[設定]をクリックする前に限り、現在の設定変更する前の状態に取り消します。 


⑦ [戻る] 

「LAN 側設定」画面 (P.6 1 ) に戻ります。 


■ DHCP サーバ/ PC データベース 


〇 DHCP サーバ 

DHCP サーノ（の設定を変更する場合に各項目の設定をします。 


詳細設定 / DHCP サーバ ©HELP 

[ Bhcp サーバ 『有効叫 - 

I リース期限雄続方法期限指定 41 - - 

リース期限 |_J 日 [0_U (0 〜 23 )B 寺間 [o_J (0-59) 分 

[ dHCPK 始アドレス[192.1681 J 21 1- 

[bHCrtl 了アドレス 1192.1681 [50 J - 

|W1[pi] 

⑥⑦⑧ 



① 

¥ 

⑤ 


② 

④ 


① DHCP サーバ 

DHCP サーバの有効/無効を選択します。有効にすると自動的にパソコンに IP アドレスを割り振ります。 

•有効 

DHCP サーバ機能を使用します(初期値)。 

• 無効 

DHCP サーノ（機能を使用しません。 

② リース期限継続方法 

DHCP サーバでリースされる IP アドレスのリース期限継続方法を選択します。期限指定/無期限の 
指定ができます。 

• 期限指定 

DHCP サーバから割り振られる IP アドレスを定期的に更新します(初期値)。 

期限は③「リース期限」で設定します。 

•無期限 

DHCP サーバから割り振られる IP アドレスに期限を設定しません。 


③ リース期限 

DHCP サーバでリースされる IP アドレスのリース期限を分単位で指定します(初期値： 2日）。 
※②を期限指定に指定している場合に設定できます。 

④ DHCP 開始アドレス 

DHCP サーバが割り振る最初の IP アドレスを入力します(初期値：192.168.1.21)。 

⑤ DHCP 終了アドレス 

DHCP サーバが割り振る最後の IP アドレスを入力します(初期値：192.168.1.50)。 

⑧ [設定] 

設定した内容を保存します。 


⑦ [取消] 

[設定]をクリックする前に限り、現在の設定変更する前の状態に取り消します。 
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⑧ [戻る] 

「LAN 側設定」画面 (P.6 1 ) に戻ります。 

〇 PC データベース 

本商品に接続するクライアントパソコンを登録することができます。 IP アドレスを自動的に取得するバソコ 
ンは自動で登録されます。この操作は PC データベースのリストに表示されていない場合や、 IP アドレスを 
固定設定しているパソコンに行います。 


PC データペース € help 


パソコン名 

IP アドレスタイプ 

MAC アドレス 

DHCP 

クライアント 

操作 

|xxxxxx 

1192.168.121 |LAN 

| xx ： xx ： xx ： xx ： xx：xx 

| 自動取得 ( DHCP クラィアント） 

編集- 


① 



② ③ 

①[編集] 

登録済みのクライアントパソコンの設定を変更することができます。 


② [追加] 

「PC データベース(詳細設定)」(本ページ)を開き、ノくソコンを手動で PC データベースに追加できます。 

③ [再読み込み] 

現在の情報を更新します。 

〇 PC データベース（詳細設定） 

手動で PC データベースに登録することができます。 


PC データペース{詳細設定} ©HELP 


pc リス h こ新しく追加または変更や削除を行うことができます。もし追加した j りコンが接続さ n ていな 
I 、場合は、そのバソコンの MAC アドレスを登錄しておく必要があります。 


パソコン名： 

— 

IP アドレス： 

® 自動収?寻 (DHCP クラィァント)： 

〇固定取得 （DHCP クライアント）： 192.168.1 .\Z 
〇固定設定 (DHCPI 胭以外)： |__1 — _11 — _ ] 
接続 タイプ |wuw 

MAC アドレス 


〇自動検索(パソコンが接-されて1.,、る状態） 

@ MAC アドレス：1_ 


[ PC データ追加 II データの削除 I [戻る I 


① 

② 

③ 


④ ⑤⑥ 


①パソコン名 

クライアントパソコンの「ホスト名」を入力します。 


② IP アドレス 

IP アドレスの取得方法を選択してます。 

• 自動取得 ( DHCP クライアント） 

パソコンが DHCP クライアント (Windows では 「IP アドレスを自動的に取得」）に設定されている 
場合に、本商品は DHCP サーバ (P.62) で設定した内容でパソコンに IP アドレスを割り振ります 
(初期値)。 IP アドレスは通常変わることはありませんが、リース期間に達した場合や、長時間ネッ 
トワークから切断していた後で再接続した場合に変わる場合があります。 
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• 固定取得 ( DHCP クライアント） 

パソコンが DHCP クライアント (Windows では 「IP アドレスを自動的に取得」）に設定されている 
場合に、本商品は DHCP サーバ (P.62) で設定した内容でパソコンに IP アドレスを割り振ります。 
パソコンに毎回決まった IP アドレスを割り振りたい場合に選択します。最後の空欄に、本商品の 
DHCP サーノ（機能で設定した範囲内で1〜254の任意の数字を入力します。 

• 固定設定 ( DHCP 範囲以外） 

パソコンが固定 IP アドレスを使用している場合に選択します。パソコンに設定している IP アドレ 
スを入力します。 


• 接続タイプ 

本商品とパソコン間の接続方法を選択します。有線接続しているパソコンは 「LAN」 を、無線接続 
しているパソコンは 「WLAN」 を選択します。 


③ MAC アドレス 

MAC アドレスに関するオプションを選択します。 

• 自動検索(パソコンが接続されている状態） 

①「パソコン名」と② 「IP アドレス」の設定から登録したいパソコンの MAC アドレスを自動取得しま 
す。 本商品にパソコンを接続している状態で自動検索で きます。 自動検索が完了すると、 MAC ア 
ドレス欄に検索された MAC アドレスが表示され ます。 

• MAC アドレス 

登録したいパソコンの MAC アドレスが分かる場合に直接入力します。本商品にパソコンを接続し 
ていない状態でも登録することができます。 

MAC アドレスは「八ードウエアアドレス」や「物理アドレス」、または「ネットワークアダプタアド 
レス」と呼ばれることがあります。本商品はパソコンを識別するために MAC アドレスを使用しま 
す。入力欄を空白にしたままでは登録することはできません。 

④ [PC データ 追加] 

本商品のリストに新しいパソコンを加えます。 

※いム〇アドレス③の「自動検索」が選択されている場合、パソコン検索して取得した MAC アドレス 
を表示します。追加するには再度 [PC データ追加]をクリックします。 

⑤ [データの削除] 

画面上で入力した値をクリアすることができます。 


⑧ [戻る] 

「PC データベース」画面 (P.63) に戻ります。 
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■無線アクセスポイント設定 

無線 LAN のネットワーク名 （ SSID ) や、セキュリティなどの詳細の設定を行います。 

"^1 本商品の無線アクセスポイント機能が無効の場合は表示されません。 

メ 4 


無線ァクセスボィント設定 & 麵 , 


無線アクセスポイント梅能 11b/g 有効 





⑴ 

802.11 g/b 設定 - - 

OAO -W+ 1 1 =，三 几ウ 1 






P モス制限 


② 

④ 


① Wireless Protected Setup 設定 

Wireless Protected Setup の設定を行います。 

@802.1 lg/b 設定 

無線 LAN 通信の設定を行います。 

③802.1 lg / b セキュリティ設定 

無線 LAN 通信のセキュリティの設定を行います。 


④アクセス制限 

無線 LAN アダプタ（パソコン）による無線アクセスの可否の設定を行います。 


〇 Wireless Protected Setup 

対応機器間の無線 LAN セキュリティを簡単に設定できる Wireless Protected Setup の設定を表示します。 
Wireless Protected Setup は対応機種*のみ使用できます。通常は設定画面で設定を変更する必要はあり 
ません 。 Wireless Protected Setup で無線セキュリティを設定する場合は、付属の「補足説明書」また 
は対応機種に付属の「無線クライアントユーティリティ詳細設定ガイド」をご覧ください。 

※対応機種は CG - WLCB 54 GPX および CG - WLUSB 2 GPX です （2007 年1月現在)。 

• Wireless Protected Setup 有効時 



無線アクセスボイ： / 卜設定 / Wireless Protected Setup 


基本設定 

Wireless Protected Setup 

1有効 M 

P テータス 

Unconfigured 

無線アクセスポイント PIN コード 

※剛コードは半角数字8桁で設定してください 

181845521 |自動生成する|丨設定| 


[PIN コードを初期値に戻す ] 


接続設定 

&の#纖麟選び 

〇子機の PIN コード登録 1 こよる接続 
〇ソフトウエアボタン 1 こよる接続 



• Wireless Protected Setup 無効時 


無線アクセスポイント設定 / Wireless Protected Setup 



HELP 



Wireless Protected Setup I 無効 
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〇 802.1 lg / b 設定 

IEEE 802.1 lg / b 通信の設定を行います。 


無線アクセスボイ'ノト設定/802.11 g / b 設定 GlWtfii 


ネットワーク名 （ SSID ) IXXXXXXXXXXXX I- 

モード [802.11 g/b dl - 

チャンネル | 自動設定ぜ1 - 

転送レート [Auto ail 

IPv 6 マルチキャスト通信 |無効_ - 

ステルス AP |無効_ - 

電波強度 |最大圓 - 

ビーコン間隔 [Too | ms 仰期値: 1 00 , 20 - 1000 ) 

RTSU きい值 [2346 | 抑期値:2346, 256-2346) 

パケット分割のしきい值 [ p 46 — I 抑期値:2346, 256-2346) 


④⑤⑥ 

①ネットワーク名 ( SSID ) 

無線 LAN に接続する機器を識別するネットワークグループ名です。接続するすべてのパソコン(無線 
LAN アダプタ）に同じ名前を設定します。 

※工場出荷時の SSID は本商品左側面の「ネットワーク名 （ SSID / MAC )」 に記載されています。 




① 


③ 


⑤ 


② 

④ 

⑥ 

⑧ 

⑩ 


⑦ 


⑨ 


②モード 

802.11の動作モードを設定できます。 


• 802.1 lg/b 

802.1 lg と802.1 lb を使用できます。802.1 lg と802.11 b を混在させる場合に選択します 
(初期値)。 


• 802.1 lg 

802.1 lg のみを使用できます。 


• 802.1 lb 

802.1 lb のみを使用できます。 


③チャンネル 

使用する電波の周波数(無線チャンネル)を「自動設定、1〜13チャンネル」で選択できます。 

• 自動設定(初期値） 

空きチャンネル自動検索機能で最適なチャンネルを自動で設定します。 

• 1〜13 

チヤンネルを指定 • 固定したい場合に1〜13チヤンネルのいずれかを選択します。 

通常は「自動設定」から変更する必要はありません。 


④ 転送レート 

転送レート(無線 LAN の通信速度)を 「 Auto 、 1〜 54 Mbps 」 で変更できます(初期値： Auto )。 
通常は 「 Auto 」 から変更する必要はありません。 

⑤ IPv 6 マルチキャスト通信 

IPv 6 マルチキャスト通信の有効/無効を設定できます。 

•有効 

IPv 6 マルチキャスト通信サービス (4 th メディアなど）を STB と接続して使用する場合に選択し 
ます。 


• 無効 

IPv 6 マルチキャスト通信を使用しません(初期値)。 
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⑧ステルス AP 

無線 LAN アダプタを持つパソコンから本商品の SSID を検索されないようにしたり、 SSID を 「 ANY 」 
や空白にしているパソコンからのアクセスを拒否したりできます。 

•有効 

ステルス AP を有効にします。 

• 無効 

ステルス AP を無効にします(初期値)。 

⑦ 電波強度 

本商品の電波出力の強度を「最大」(初期値)、「50%」、「25%」、 n 2.5%」、 「最小」から選択できます。 
※通常は変更する必要はありません。 

⑧ ビーコン間隔 

アクセスポイントが常に発信する、アクセスポイントの情報の入ったシヨートバケツト（ビーコン) 
の送信間隔を「20〜1000」で設定できます(初期値：100)。 

※通常は変更する必要はありません。 

⑨ RTS しきい値 

無線 LAN のバケツトを送信する前に送信する RTS (送信要求)バケツトのしきし M 直を「256〜2346」 
で設定できます(初期値： 2346)。 

※通常は変更する必要はありません。 

⑱パケツト分割のしきい値 

無線 LAN のバケツトを分割するしきい値を「256〜2346」で設定できます(初期値： 2346)。 
※通常は変更する必要はありません。 

⑪[設定] 

変更した内容に設定します。 


⑫ [取消] 

設定を変更せずに取り消します。 


⑬[戻る] 

「無線アクセスポイント設定」画面 ( P .65) に戻ります。 
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〇 802 . 1 lg / b セキュリティ設定 

802.1 lg / b 通信のセキュリティの設定を行います。 



無線アクセスポイント設定/ 802.1 1g/b セキュリティ設定 




認証方式 

暗号方式 

暗号化 

WEP キー 






1 fiA Rit -1 v 1 







キー1十 

キー 2 : 

キー 3〇 

キー 4 

WPA 共有キー 

DTIM 

[ 


i 1 

i 1 



- ⑤ 


® ASCII 文？ (8 〜 63 文：？）〇16道数 (64 文 7) 

ixxxxxxxx 

[1 ]fl 5) 



ブリアンプル•モー t 

更新間隔 

: 自動 v| 


C6) 

[ann ](n 主かけ -wwiftnnMn 








W ] [Wii [ m ^] l セキュリティ情報害出し j 



rTT 1 

1 




② 


⑦ 


⑨⑩⑪ ⑫ 


① 認証方式 

無線セキュリティの認証方式を選択します。 

• OpenSystem 

無線セキュリティを使用しない、または WEP を使用する場合に選択します(初期値)。 

• SharedKey 

WEP を使用する場合に選択します。 


• WPA 2 -PSK 

WPA 2- PSK を使用する場合に選択します。 


• WPA / WPA 2 -PSK 

WPA 2- PSK または WPA - PSK を使用する場合に選択します。 


② 暗号方式 

無線セキュリティの暗号方式を設定します。①「認証方式」によって、選択できる暗号方式が変わり 
ます。 


• 無効 

OpenSystem を使用する場合に選択できます。 
無線セキユリテイを使用しません(初期値)。 


• WEP 

OpenSystem または Shared Key を使用する場合に選択できます。 
暗号化に WEP を使用します。 

• 自動 ( AES / TKIP ) 

WPA / WPA 2- PSK を使用する場合に選択できます。 

暗号化に AES か TKIP かを使用できます。 


• AES 

WPA 2- PSK を使用する場合に選択できます。 

暗号化に AES を使用します。 

※ AES > TKIP > WEP の順番で暗号の解読が困難になります。 

③ 暗号化 

WEP を選択した場合に、暗号強度を 64 Bit 、128 Bit 、 1 52 Bit の16進数または ASCII 文字列から 
選択します。 
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④ WEP キー 

暗号化の選択後、 WEP キー(暗号キー)を入力し、「キー1〜4」から1つを選択します。「キー1〜4」 
のそれぞれに、設定する暗号キーを直接入力します。 

⑤ WPA 共有キー 

WPA / WPA 2- PSK と WPA 2- PSK を選択した場合に、初回アクセス時に使用する任意のキーを 
「 ASCII 文字 (8 〜63文字)」（初期値)または n 6進数 (64 文字)」で入力します。 


® D"HM 

DTIM (配信トラフィック • インディケータ • メッセージ)の通信間隔の値を「1〜5」設定します(初 
期値：1)。 

※通常は変更する必要はありません。 

⑦ プリアンブルモード 

プリアンブルのモードを「自動」（初期値)、「短いプリアンブル」、「長いプリアンブル」から設定でき 
ます。 

※通常は変更する必要はありません。 

⑧ 更新間隔 

WPA 共有キーの更新間隔を「0' 300〜1800秒」で設定します(初期値： 300)。 

※更新間隔を0にした場合は、 WPA 共有キーを更新しません。 

⑨ [設定] 

変更した内容に設定します。 


⑱ [取消] 

設定を変更せずに取り消します。 


⑪ [戻る] 

「無線アクセスポイント設定」画面 ( P .65) に戻ります。 

⑫[セキュリティ情報書出し] 

現在のセキュリティ設定をテキストで表示します。 
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〇アクセス制限 

接続を許可する無線クライアントの設定などを行います。 


無線アクセスポイント設定/アクセス制限 




無線璀末間通信 
無線-有線間端末通信& 効^ 


mac アドレスフィルタリング al - 

選択したクライアントのみ接続を許可します。 

有効後、新たなクライアントを接続許可するには、 PC データペースで登録されて L ヽる無線機器を選択す 
るか、接続した L 、機器の MAC アドレスを手人力で追加してください。 


mac アドレス [ LI - L 1- L 1- L 1- L 1- L _1 QI 5 lI h 




パソコン名 

IP アト•レス 

MAC アドレス 

DHCP 

クライアント 

編集 

メ 

2 

□IL AAAAA 

192.168 .1 . XX XX XX XXXX XX XX | 自動取得 （ DHCP クライアント） 

1 - 

□ ||_ xxxxxx 

192.1681 YY XX XX XX XX XX XX 固定設定 （ DHCPI 6 囲 以外） 

卜 


[p$l(WI 闕 

⑥⑦⑧ 


① 

③ 

④ 

⑤ 


② 


① 無線端末間通信 

無線端末(パソコンなどのクライアント）同士の通信の制限を設定できます。 

•有効 

無線端末間の通信を有効にします(初期値)。 

• 無効 

無線端末間の通信を無効にします。不特定多数の端末がアクセスするような環境でプライバシー 
を守ることができます。 

② 無線一有線間端末通信 

有線端末と無線端末間の通信の制限を設定できます。 

•有効 

有線端末と無線端末間の通信を有効にします(初期値)。 

• 無効 

有線端末と無線端末間の通信を無効にします。不特定多数の端末がアクセスするような環境でプ 
ライパシーを守ることができます。 


③ MAC アドレスフイルタリング 

MAC アドレスを登録した無線端末のみ通信を許可します。 


④ MAC アドレス 

通信を許可したい MAC アドレスを手動でリストに登録することができます。 


⑤リスト 

PC データベースに登録されたクライアントの中から無線端末を表示します。 
リストでチェックを付けたクライントのみ通信を許可します。 

⑧[設定] 

変更した内容に設定します。 


⑦[取消] 

設定を変更せずに取り消します。 


⑧[戻る] 

「無線アクセスポイント設定」画面 ( P .65) に戻ります。 
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•セキュリティ設定 

WAN 側からのアクセスに対するセキュリティ設定ができます。 


_本商品のルータ機能が無効の場合は表示されません。 

メモ 



③④ 


① 

② 


① ステルスモード 

WAN (インターネット)側への PING リクエスト(通信確認リクエスト）の応答を設定できます。 

•有効 

WAN 側からの PING に応答しなくなり、本商品の存在を隠すことができます(初期値)。 

• 無効 

WAN 側からの PING に応答し、本商品の存在を確認できます。お互いの存在を確認しながらイン 
ターネット接続を行う場合にはこちらを選択します。 

② フアイアウオール 

ファイアウォールを通過するバケットのデータを読み取り、内容を判断して自動的にポートを開放 • 
閉鎖します。セキュリティが高いほど安全ですが、通信速度が遅くなる場合があります。 

③ [設定] 

変更した内容に設定します。 


④ [戻る] 

「トップページ」画面 ( P _49) に戻ります。 
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■アクセス制限 

本商品に接続しているパソコンから、インターネットへのアクセスの許可または禁止を設定することができ 
ます。 



①制限する ip アドレス 

アクセスを制限したい ip アドレスの範囲を登録します。 


② 制限するサービス 

アクセスを制限するサービスを一覧 「 WWW (ウェブブラウズ)」、 「 E - mail 送信」、 「 E - mail 受信」、 
「Secure HTTP 」、「 FTP 」、 「全ての TCP ポート」、「全ての UDP ポート」、「ユーザ定義」（初期値) 
から選択します。 


③プロトコル 

制限するサービスで「ユーザ定義」を選択した場合にプロトコルを 「 TCP (初期値)、 UDP 」 から選択し 
ます。 


④ 制限するポート範囲 

制限するサービスで「ユーザ定義」を選択した場合に任意のポートを指定できます。 

⑤ スケジューリング(スケジュール設定を使用します） 

制限する時間を選択することができます。 

• 常に制限 

常時アクセスを制限します。 

• スケジュール 

「スケジュール」画面 ( P .74) で登録した時間でアクセス制限をかけることができます。 

⑧ [登録] 

設定した内容で登録します。 

⑦ アクセス制限テーブル(最大10まで） 

登録されたアクセス制限を表示します。 


⑧ [戻る] 

「セキュリティ設定」画面 ( P .71) に戻ります。 
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■ URL フイルタ 

登録した文字列が含まれる URL へのアクセスを制限することができます。 


セキュリティ設定/ URL フィルタ ^HELP 

① 

|説明： 厂 1— 


制限す る IP アドレス： 192.168 .1.1 |~f 1 





URL またはキーワード| —— 


- C 3) 

\ 吞絲 1 


URL フィルタ亍ーブル（爵大 10 まで;） 


⑤ 

状態 説明 制限す る IP アドレス 制限す る URL 操作 


rm?n 




② 

④ 

⑥ 


①説明 

アクセス制限の説明を付けることができます。 


② 制限する IP アドレス 

URL フイルタの対象にするパソコンの IP アドレスを範囲指定できます。 

③ URL またはキーワード 

アクセスを制限したい URL やキーワードを登録します。 

例 ： violence 


④ [登録] 

設定した内容で登録します。 

⑤ URL フィルタテーブル(最大10まで） 

登録された URL フィルタを表示します。 


⑧[戻る] 

「セキュリテイ設定」画面 ( P .7 1 ) に戻ります。 
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■スケジュール 

本項目で設定した時間帯にアクセス制限を行うことができます。設定した時間帯は「アクセス制限」画面 
( P .72) で指定して実行してください。 


セキュリティ/スケジュール ©iftBii 

スケジュール 


名前: 

コメント： 


|曜 B 

|開始時間 (hh mm) 

— 1終了時間^ 

|(hh:mm) 

i 毎日 


P 

□ 

1日曜日 


!□ 

□ 

月曜日 

p：n 

In 

n 

火曜日 

1 □ 

i 口 

□ 

1水曜日 

p：n 

In 

n 

木曜日 

1 □ 

In 

□ 

金曜日 

!□：□ 

i 口 

□ 

土曜日 


i 口 

n 


卟ール名 


[登錄1 - 

スケジュールテーブル （展大 10 まで） 



网- 


① 

② 


③ 


④ 

⑤ 

⑥ 


① 名前 

スケジュールに任意の名前を付けることができます。 

登録した名前が「アクセス制限」画面 （ P .72) のスケジューリングに表示されます。 


② コメント 

任意の説明文を付けることができます。 

③ スケジュール 

ここで時間帯を設定します。24時間表記で入力します。 

•曜日 

制限したい曜日の「開始時間」と「終了時間」に数値を入力します。 

• 開始時間 

制限を開始する時間を入力します。 

• 終了時間 

制限を終了する時間を入力します。 

④ [登録] 

設定した内容で登録します。 

⑤ スケジュールテーブル(最大10まで） 

登録されたスケジュールを表示します。 


⑧ [戻る] 

「セキュリティ設定」画面 ( P .71) に戻ります。 
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① バーチャル•サーバ 

インターネットにサーバを公開するなど、インターネットにポートを開放する場合に設定します。 

② DMZ 

UPnP に対応していないソフトウェアや、開放するポートが分からない場合に設定します。 

③ UPnP 

UPnP に対応したソフトウェアを使用する場合に設定します。 



參詳細設定 

本商品の詳細設定ができます。 


詳細設定 

バーチャル • サーバ 

DMZ - 

UPnP - 


①②③ 
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■バーチャルサーバ 

インターネットにサーバを公開するなど、インターネットにポートを開放する場合に設定します。 
設定方法は「ポートを開放するには」 （ P .30) をご覧ください。 


詳細設定/バーチャル•サーバ Whelp 


接続先 

\\)りコンを選択してください v | - 


① 

P —ビス 

1ユーザ定義 V - 



P —卜範囲 

コ(0~€5535) □詳細設定 





P ロトコル 

II Ton 



⑤ 


1 — 


状態 

接続先 

サービス 


プロトコル 

備考 

操作 




② 

④ 

⑥ 

⑧ 


①接続先 

バーチャルサーバ機能を使用するパソコンをリストから選択します。 
PC データベースに登録されたパソコンがリストに表示されます。 


② サービス 

使用するサービスを選択します。 


③ポート範囲 

使用するポートの範囲を入力します。「詳細設定」を選択すると、 WAN 側と LAN 側のポート範囲が 
入力できます。 


④プロトコル 

使用するプロトコルを設定します。 


⑤備考 

サーバの説明を付けることができます。 
※空欄のままでも使用できます。 

⑧[登録] 

設定した内容で登録します。 

⑦ バーチャルサーバリスト 

登録した内容を表示します。 


⑧[戻る] 

「詳細設定」画面 ( P .75) に戻ります。 

7^\ • ①の接続先で、サーバとなるパソコンが表示されない場合、 pc データベースでサーバとなるパ 

蓮 ソコンを登録する必要があります。登録方法は 「 PC データベース」 （ P .63) をご覧ください。 

• パソコンをサーバとして使用するには、パソコン上でサーバソフトを実行している必要があ 
ります。 

•ダイナミック DNS ( DDNS ) を使用することで、より簡単に WAN 側から LAN 側のサーバに 
接続することができます。 

• 本商品の WAN 側 IP アドレスとポート番号を指定したアクセスは、バーチャルサーバ機能に 
よって指定したパソコンにします。同じ LAN 内で同種類のサーバを使用する場合は、ポート 
番号が重複しないようにしてください。 
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■ DMZ 

インターネットにサーバを公開するなど、インターネットにポートを開放する場合に設定します。 
UPnP に対応していないソフトウェアや、開放するポートが分からない場合に設定します。 
「バーチャルサーバ」 （ P .76) を使って接続できない場合に使用します。 


詳細設定/ DMZfg 定 ©HELP 


卜拥スト『バソコン選択してください ■ 

画_ 


① 


②③ 

① DMZ ホスト 

DMZ 機能を使用するパソコンを選択します。 

PC データベースに登録されたパソコンがリストに表示されます。 


び| DMZ 機能の対象となっているパソコンは、本商品のファイアウォール機能が無効になるため、 
注意I セキュリティが弱くなります。 DMZ 機能は必要な場合のみ有効にしてご使用ください。 

7^1ダイナミック DNS (DDNS) を使用することで、より簡単に WAN 側から LAN 側のサーバに接 
HI 続することができます。 


② [設定] 

選択したバソコンで設定します。 


③ [戻る] 

「詳細設定」画面 ( P .75) に戻ります。 


■ UPnP 

UPnPN こ対応したソフトウエアを使用する場合に設定します。 
※ UPnP 機能は Windows XP で使用できます。 


詳細設定/ UPnP 設定 ^help 


filPnP ® 用ボート- 

UPnP を使用する [有効 ■ 

flgSl [M¥l 


③④ 

① UPnP 使用ポート 

UPnP で使用しているポートを確認できます。 


① 


② 


② UPnP を使用する 

UPnP の「有効」（初期値)、「無効」を選択します。 


③ [設定] 

変更した内容で設定します。 


④ [戻る] 

「詳細設定」画面 ( P .75) に戻ります。 
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〇 UPnP 使用ポート 

UPnP で使用しているポートを確認できます。 



② 

① UPnP ポート U スト 

使用している UPnP の内容を表示します。 


②[戻る] 

「 UPnP 」 画面 ( P .77) に戻ります。 


參管理 

本商品の□グイン名やパスワードなどを設定できます。 


管理 




管理者ログイン名 


管理者 
パスワ 


!者ログイン•パスワード 


ードの確認 


| IP マスカレート •テーブル保持時間 


時間設定 


工場出荷時の状態へ戻す 
再起動 


設定保存 


J^(10~ 300) 


自動設定 v ■ 


画- 


圓- 


|ファームウェア更新 


リモート 


PING テスト 


[設定 1陶 g 


① 


③ 


⑤ 


⑦ 


⑨ 


⑪ 


⑬⑭⑮ 


② 

④ 

⑥ 

⑧ 

⑩ 

⑬ 


① 管理者□グイン名 

設定画面への□グイン名を変更します(初期値： root )。 

② 管理者□グイン • パスワード 

設定画面への□グイン • パスワードを設定できます(初期値：空欄)。 

③ パスワードの確認 

確認のため、再度②で入力したパスワードを入力します。 


④ IP マスカ レー ド • テーブル 保持時間 

IP マスカレードのテーブル保持時間を「〇〜300」分で設定できます(初期値：10分)。 

設定時間を長くすることで、 FTP サーバなどへの長時間の接続に対応します。通常のインターネッ 
卜接続などでは設定する必要はありません。 

⑤ 時間設定 

本商品の時間設定ができます。 

• 自動設定 

NTP サーバを検出して自動で時刻を設定します。 

•手動設定 

「年/月/日」の順に設定します。 
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⑧ 工場出荷時の状態へ戻す 

本商品に設定されている内容をすべて工場出荷時(初期値)の状態に戻します。 

• [実行] 

工場出荷時の状態に戻します。 

屬 実行する前に設定内容は控えておくことをお勧めします。 


⑦ 再起動 

[実行]で本商品を再起動します。 

⑧ 設定保存 

[保存]で現在の設定内容をファイルに保存することができます。 

⑨ 設定読込 

[読込]で保存した設定内容を読み込みます。 

⑱ファームウェア更新 

「ファームウェア更新」画面(本ページ)を表示します。 


⑪リ モー ト 

「リモート」画面 ( P .80) を表示します。 

WAN (インターネット)側から本商品の設定画面を開く場合に設定します。 


⑫ PING テスト 

「 PING テスト」画面 ( P .81) を表示します。 

本商品から PING テストを実行する場合に表示します。 

⑱[設定] 

変更した内容で設定します。 


⑭ [取消] 

設定を変更せずに取り消します。 


⑯[戻る] 

「トップページ」画面 ( P .49) に戻ります。 

■ファームウェア更新 

コレガホームページからダウン□ードした最新のファームウェアを本商品に読み込ませることができます。 



②③④ 


①[参照] 

ダウン□ー ドしたファームウェアの保存先を選択します。 


① 


②[更新] 

ファームウェアファイルを選択後、[更新]をクリックするとファームウェアの更新を開始します。 
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③ [取消] 

ファームウェアの更新を中断します。 


W ] -更新中は絶対に本商品の電源を切らないでください。 

注意I •更新中にブラウザの操作をすると、ファームウェアの更新は中断されます。 


④ [戻る] 

「管理」画面 ( P .78) に戻ります。 


■ ■ J モート 

WAN (インターネット）側から本商品の設定画面を開く場合にあらかじめこの設定をしておきます。 


管理/リモート， HELP 



1リモート設定 II 無効41 


ボート 118060 |(1— 9600) 



[ E ] 國 




③④ 


①リモート設定 

リモート設定の有効/無効を選択します。 

•有効 

WAN 側から本商品の設定ができます。 

• 無効 

WAN 側から本商品の設定はできません(初期値)。 


② ポート 

リモート設定を有効にした場合に、 n 〜9600」でポート番号を入力します(初期値： 8080)。 

③ [設定] 

変更した内容で設定します。 

④ [戻る] 

「管理」画面 ( P .78) に戻ります。 

• リモート機能で設定したポート番号は、バーチャルサーバなどでは使用できません。 

運 •インターネット側 （WAN 側）から接続する場合は、次の例のように IP アドレスの後ろにポー 
卜番号を指定します。 WAN 側の IP アドレスは「ステータス」画面 （P.82) で確認できます。 
例： http://XX.XX.XX.XX.XX : □□ 

r 

ポート番号 

本商品の WAN 側の IP アドレス 

• ダイナミック DNS (DDNS) を使用することで、 IP アドレスではなくダイナミック DNS 名で 
接続することができます。 
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■ PING テスト 

本商品に接続しているほかのパソコンが、通信可能な状態かどうか確認するためのテストをします。 


管理 / PING テスト ， HELP 

① 


③ 



IWI- 



轉吉果の表示1こは数秒から十数秒かかります 



1宛先 

1未入力 

実行結果 

未実行 




② 


① 宛先アドレス 

テストを実行するパソコンの IP アドレスを入力します。 

② [実行] 

①で IP アドレスを入力後、[実行]をクリックすると PING テストを開始します。 

③ 実彳 T 結果 

PING テストの結果が表示されます。 


■ CableTest 

使用しているポートのリンク速度を表示します。 



① 

② 

③ 


① Ports 

WAN 、 LAN 1〜4のそれぞれの状態を確認できます。 


② Link Type 

接続状態を HOOFull 、 lOOHalf、lOFulk lOHalf 、 Disconnect 」 で表示します。 


③ [More Info ] 

詳細情報を表示します。 


④ [更新] 

表示内容を更新します。 
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•ステータス 

本商品の ステータスを 表示します。 

• IP 自動取得 ( DHCP ) の場合 


ス ❼ HELP 


|ファームウ：！:ア•パー 
|ジョン 

VerX:XX 


システム稼動時間 

ゆ分 XX 秒 


LAN 状態 

MAC アドレス 
サブネットマスク 

IP アト■レス： 

DHCP 

DHCFf *1 始アドレス 
DHCP 終了アドレス 

xx：xx：xx：xx：xx：xx 

255.255.2550 

192.168 .1.1 
有効 

192.168 .1.21 

192.168.150 


MAC アト-レス 

XX ： XX ： XX ： XX ： XX：XX 


モイ： 

802.11 g/b 

毎祖仔能 

セキュリティ 

OPEN WEPSS 効 


チャンネル 

自動設定 


SSID 

XXXXXXXXXXXX 


状態 

無線アクセス有効 


MAC アドレス 

xx：xx：xx：xx：xx：xx 


WAN 

1 咱動取得 (DHCP) 


IP アト-レス 

N.A 

WAN 状態 

サブネットマスク 

N.A 


ゲートウェイ 

N.A 


DNS サーバ 1 

N.A 


DNS サーバ 2 

N.A 


旧放1 [ 再取得1[更新1 


①②③ 

①[開放] 

WAN 側 IP アドレスを開放します。 


② [再取得] 

WAN 側 IP アドレスを再取得します。 

③ [更新] 

表示している情報を更新します。 

• PPPoE の場合 



ステ-タス© 

HELP 

ファ-ムゥェァ■パ- 

VerX:XX 


P テム稼動時間 

f^X 分 XX 秒 



MAC アドレス 

xx：xx：xx：xx：xx：xx 


サブネットマスク 

255.255255.0 

LAN 状態 

IP アドレス 

DHCP 

192.168 .1.1 
有効 


DHCPf *1 始アドレス 

192.168.121 


DHCP 終了アドレス 

192.168.150 


MAC アドレス 

xx：xx：xx：xx：xx：xx 


モード： 

802.11 g/b 

無線状態 

セキュリティ 

OPEN WEP^ 効 

チャンネル 

SSID 

自動設定 

XXXXXXXXXXXX 



状態 

無線アクセス有効 


MAC アドレス 

xx：xx：xx：xx：xx：xx 


WAN 1 

PPPoE 


アカウント： 

未設定です 


伏態 

未接続 

WAN 状態 

WAN 2 

PPPOE 


アカウント： 

未設定です 


状態 

未接続 




①[更新] ® 

表示している情報を更新します。 
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■□グ表示 

本体の□グ情報を表示します。 


ステータス/ログ表示 1 HELP 

(T) 





シス丁ムロク 

| 戸 Z 1 





② 

④ 


[更新]をクリックすることで最新の情報に書き換えられます。 


①アタックログ 

DoS アタック*が発生した際に、そのログを保存します。 

※インターネットにつながっているパソコンやルータなどに大量の不正なデータを送り、使用不能 
にさせる不正アクセスの1つです。 


② DHCP □グ 

本商品の DHCP サーノ〈機能の稼動状況を表示します。 


③システム□グ 

本商品へのアクセス履歴などを表示します。 


④ [戻る] 

「ステータス」画面 (P.82) に戻ります。 
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MAC アドレスについて 


ご契約されているプ□バイダやインターネットサービスによっては、インターネットに接続できる機器を事 
前に申請する必要があります。その場合、 ADSL モデムなどに直接接続するネットワーク機器（本商品も含 
むパソコンなど）の MAC アドレスをプ□バイダに事前申請してください。 

本商品の WAN 側の MAC アドレスは本体左側面に記載されております。 

なお、 LAN 側の MAC アドレスについては、設定画面の「ステータス」 （ P .82) で確認できます。 


おことわり 


•本書は、株式会社コレガが作成したもので、すべての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の 
一部または全部をコピーすることを禁じます。 

-予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。 

• 改良のため商品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。 
この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近 
接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてく 
ださい。 

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。日本国外で使用された場合、弊 
社ではいかなる責任も負いかねます。 


Copyright © 2007株式会社コレガ 
corega は、株式会社コレガの登録商標です。 

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

フレッツは、東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の登録商標です。 

その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカの商標または登録商標です。 
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